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575-XX-PP.T-08 Turinys 1 3
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Projekto pavadinimas:

Vandens uosty inZinerinio statinio (val¢iy nuleidimo jrenginio — slipo) statybos
supaprastintas projektas, Puvynés g. Neringa
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AiSkinamasis rastas

Vandens uosty inzinerinio statinio (valéiy nuleidimo jrenginio — slipo) statybos projektiniai
pasiilymai parengti vadovaujantis projektavimo darby sutartimi ir Neringos savivaldybés
administracijos direktoriaus 2021-08-19 patvirtinta projektavimo uzduotimi.

Siuo projektu planuojama jrengti val¢iy nuleidimo jrenginj — slipa Neringoje Purvynés gatvéje
tarp sklypy Purvynés g. 8A ir 12. Pagal Neringos miesto bendroj plano nuostatas teritorijoje, Salia
kurios bus sumontuotas laiveliy nuleidimo/iSkélimo jrenginys, néra kultiros vertybiy. Teritorija ir dalis
Kursiy mariy akvatorijos, kurioje bus sumontuotas slipas bendrajame plane Neringos plane pazyméta
kaip zvejy uostas.

Slipas — statinys/jrenginys nedideliems laivams iStraukti i§ vandens jy povandeninei daliai
apziureéti, remontuoti, dazyti.

Sitlome slipg,kurio konstrukcija susideda i§ surenkamy plieniniy elementy. Tokios konstrukcijos
privalumai — nesudétingi paruoSiamieji darbai (dugno iSlyginimas), greitas sumontavimas
(konstrukcijos suvirinamos krante ir krano pagalba pastatoma j paruosta vieta), paprastas pritvirtinimas
prie krantinés antstato (cheminiais inkarais ir inkariniais varztais). Prireikus tokj jrenginj nesudétinga
iSmontuoti ir perkelti j kita vietg arba utilizuoti.

Lyginant su kitokios konstrukcijos slipu, pvz. i§ gelzbetoniniy elementy, metalo konstrukcijos
jrengimui nereikia vibrogramzdintuvo ar poliakalés, betonavimo darby po vandeniu ir kt. darby, kurie
zenkliai padidina statybos montavimo darby kaina.

Slipo techninés charakteristikos

Slipo konstrukcija planuojama i$ plieniniy, plieno klasé S355, profiliy . Slipo plotis — 4 m, ilgis
— 12 m, aukstis prie kranto — m. Slipo pavirsiy sudaro dvi plokStumos su skirtingais nuolydziais — 7 m
ilgio plokstuma su 1:6.1 nuolydZiu ir 5 m ilgio plokStuma su 1:5 nuolydZziu.

Slipo nuovazos plokstés planuojamos is rifliuoto plieno. Saugiam laiveliy nuleidimui isilgai slipo
krastuose montuojama apsauginé raty atmusa.
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Slipo konstrukciju skai¢iavimai

Slipo plieniné konstrukcija skaiciuota baigtiniy elementy metodu, pritaikant saugos koeficientus

pagal tarptautines EAU 2012 rekomendacijas.

Atliekant skai¢iavimus buvo sudaryti du modeliai, panaudojant tik vienmacius (strypelius)
baigtinius elementus, bei panaudojant vienmacius ir dvimacius (strypelius ir ploksteles) baigtinius
elementus. Skai¢iavime panaudojant vienmacius ir dvimacius baigtinius elementus galima gauti
tikslesnius rezultatus, modelis vientisesnis ir labiau atitinka realybe, bet naudojant vien vienmacius
baigtinius elementus galima pamatyti tikslesnj strypiniy elementy klupima, nes modelis néra suvarzytas

ploksteliy.

Apkrovos priimtos automobilio su priekaboje pakrautu laivu ir pridétos tolimiausioje galimoje

slipo pozicijoje.

2 pav. Skai¢iuojamoji schema panaudojant vienmacius ir dvimacius baigtinius elementus
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5 pav. Konstrukcijos stovumo praradimas dél elemento suklupimo (pirmo laipsnio)

Konstrukcijos skai¢iavimo rezultatai

Lapas Lapy Laida
575-XX-PP.AR-08




Irgza Reik§mé
Didziausias jlinkis 3,2mm
Didziausia tempimo jraza virSutinéje juostoje 36 KN
Didziausia gniuzdymo jraza apatinéje juostoje 33 kN
Didziausia tempimo jraza tinklo elemente 21 kN
Didziausia gniuzdymo jraza tinklo elemente 52 kKN
Bendra vertikali atramos reakcija kranto puséje 51 kN
Bendra vertikali atramos reakcija vandens puséje | 206 KN
Pirmo laipsnio klupumo koeficientas 8,622
Antro laipsnio klupumo koeficientas 8,645

Skaiciavimy iSvados

Atsizvelgus | skaiCiavimy rezultatus (asines jégas, klupuma ir jlinkius), jvertinus plieno korozija
pagal JTR ,Jury uosty ir laivininkystés statiniy projektavimas®, taip pat atsizvelgiant j konstrukciskai
patogius ir racionalius elementy matmenis, priimta slipo santvaros vir§uting ir apating juostg gaminti i$
kvadratinio profilio 80x80, t=8mm, S355, tinklo elementus gaminti i$ kvadratinio profilio 40x40,

t=8mm, S355.

Preliminari slipo irengimo kaina

Preliminari slipo jrengimo kaina — 23 000 Eur.
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PROJEKTINIU PASIULYMU RENGIMO UZDUOTIS

1. Informacija apie sumanyta projektuoti statinj, Zemés sklypo ir statinio (techniniai ir paskirties)
rodikliai

a)

Projekto pavadinimas — Vandens uosty inZinerinio statinio (val¢iy nuleidimo jrenginio —
slipo) statybos supaprastintas projektas, Purvynés g., Neringa;

Statomas naujas visuomenei svarbus statinys (STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas,
projekto ekspertize®);

b) Statybos risis — Nauja statyba,

©)

Statinio_kategorija - Nesudétingas statinys (Statybos jstatymas, 2 str., 30 p. — paprasty
konstrukeijy inzinerinis statinys);

d) Statinio pagrindiné naudojimo paskirtis — Vandens uosty inZinerinis statinys, hidrotechnikos

2.
a)
b)
c)
3.

a)

b)

statinys (STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas®, IV sk., 8.6 p. - vandens uosty statiniai —
vandens uosty krantinés, elingai, dokai, prieplauky statiniai, molai, atitveriamos dambos,
Salivageés ir kiti inZineriniai statiniai);

Statybos vieta — Purvynés g. (tarp sklypy Purvynés g. 8A ir 12), Neringa;

Statinio (techniniai ir paskirties) rodikliai - projektuojama jrengti valéiy nuleidimo jrenginj — slipa
Neringoje Purvynés gatvéje tarp sklypy Purvynés g. 8A ir 12. Pagal Neringos miesto bendrojo
plano nuostatas teritorijoje, Salia kurios bus sumontuotas laiveliy nuleidimo/iskélimo jrenginys,
néra kultiiros vertybiy. Teritorija ir dalis Kur§iy mariy akvatorijos, kurioje bus sumontuotas slipas
bendrajame plane Neringos plane paZyméta kaip Zvejy uostas. Slipas — statinys/jrenginys
nedideliems laivams iStraukti i§ vandens jy povandeninei daliai apziliréti, remontuoti, daZyti.
Slipo konstrukcija planuojama i§ plieniniy, plieno klasé S355, profiliy. Slipo plotis —3 m, ilgis —
12 m. Slipo pavir§iy sudaro dvi plok§tumos su skirtingais nuolydZiais — 7 m ilgio plokStuma su
1:6.1 nuolydziu ir 5 m ilgio plok§tuma su 1:5 nuolydZiu. Slipo kraStuose jrengiamas atraminis
taSas, kuris nudaZzomas geltona ir juoda spalva.;

a) Ukinés veiklos metu Zemés sklype nesusidarys nepalankus veiksniai, kurie tiesioginiu ar
netiesioginiu biidu galéty daryti poveikj visuomenés sveikatai, nebus sukelti nauji
neigiami padariniai gyvenimo ir aplinkos kokybei, taip pat nebus pazeisti Kkity gretimy
zemés sklypu savininky ar naudotojy teiséti interesai.

Projektiniy pasiiilymy paskirtis

Igreiksti Statytojo sumanyto projektuoti statinio ar statinio dalies architektiros ir kity pagrindiniy
sprendiniy idéja;

Informuoti visuomene apie visuomenei svarbaus statinio ir Teritorijy planavimo jstatymo 20
straipsnyje numatytais atvejais statinio numatomg projektavima;

Specialiesiems architektiiros reikalavimams nustatyti.

Projektiniy pasiilymy sudétis

Aikinamasis rastas, kuriame nurodoma:

1) statinio statybos vieta;

2) statinio pagrindiné naudojimo paskirtis;

3) Zemeés sklypo teritorijos naudojimo reglamento parametrai;

4) statinio techniniai ir paskirties rodikliai;

5) paaiskinami ir pagrindziami projektiniy pasifilymy sprendiniai;
6) nurodomi laikangiyjy konstrukeijy parinkimo motyvai;

7) kita.

Grafiné dalis:
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Highlight


1) ardymo darby planas, pjiivis;

2) situacijos planas, pjuvis, trimaciai vaizdai;

3) plieniné konstrukcija;

4) gelzbetoniniy pamaty planas, pjiivis, armavimas,
5) gelzbetoninés plokstés detalizavimas;

6) jdétiné détale.

4. Statytojo pateikiami dokumentai ir kiti duomenys
a) Esamo statinio (gatvés) kadastriniy duomeny byla;
b) Istrauka (bréZinys) i§ patvirtinto teritorijy planavimo dokumento ir sprendimas apie Sio
dokumento patvirtinima;
¢) Kiti dokumentai.

5. Kiti duomenys
a) Projektiniy pasiiilymy parengimo terminas (orientacinis) - 2 mén. nuo suderinimo dienos;
b) Statytojui pateikiamy projektiniy pasiiilymy kopijy ir kompiuteriniy laikmeny su jraSyta
projektiniy pasifilymy kopija kiekis - 1 vnt.;
c) Papildomy reikalavimy Statytojas neturi.

6. Statytojas (uzZsakovas)
Neringos savivaldybé, Taikos g. 2, 93123 Neringa; savivaldybés kodas 111101158; tel. (8 469)

52248; el. pastas administracija@neringa.lt.

7. Finansuotojas
SB ir ES IéSos.

8. Projektiniy pasiiilymy rengéjas
UAB ,,Hidrosfera“, reg. J. Zauerveino g. 13-2, LT-92348 Klaipéda; jmonés kodas 110470031; tel.
+370 686 59152; el. pastas info@hidrosfera.lt.
Projekto vadovas Rauf Zabolonkov, atestato Nr. 8168.
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J2.16

Gelzbetoniné ploksté

Gelzbetoninis pamatas slipo
konstrukcijos atrémimui

1000

Situacijos planas s

2.16

Automobiliy stovéjimo aikstelé

PjUViS A - A @100

Plienineé slipo konstrukcija

+0.500
- Vandens lygis matavimy atlikimo dieng

7000 5000

1:6.1 1:5
12000

Gelzbetoninés plokstes slipo
konstrukcijos atrémimui ant dugno

0 2021

Laida I1Sleidimo data | Laidos statusas ir keitimy pavadinimas (priezastis)

Statinio projekto pavadinimas:

Vandens uosty inzinerinio statinio (valciy nuleidimo jrenginio - slipo)

Kval. dok. ((Tove )
v NI ¢ g H | DRO SFERA statybos supaprastintas projektas, Purvynés g., Neringa
- %,4 f Projektiniai pasialymai
8168 SPV Rauf Zabolonkov Dokumento pavadinimas: LAIDA
38367 SPDV Nerijus Mikalocius W S||pas Planas, pjﬂv|a| 0
STATYTOJAS Dokumento Zymuo: LAPAS | LAPY
LT V| KVJuD 575-XX-PP.B-08-1




