
 

VILNIUS, 2022 

 

 

UAB „Plentprojektas“, Gedimino pr. 41-1, LT-01109 Vilnius, tel. (8 5) 2791584, faksas: (8 5) 2127941, el. paštas 
bendras@plentprojektas.lt, www.plentprojektas.lt, įmonės kodas 300715445, PVM mokėtojo kodas LT 100003497018, 
atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT657044060005969860 

 

Pareigos Kvalifikacijos 
atestato Nr. 

V. Pavardė Parašas  

Direktorius - A. Sirtautas  

Projekto vadovas 30410 A. Vilkelis  

Projekto dalies vadovas   25887 A. Vilkelis  

UŽSAKOVAS 

 

VĮ LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJA 
 

OBJEKTO 
PAVADINIMAS 
 

PĖSČIŲJŲ IR DVIRA ČIŲ TAKO SMILTYN Ė–NIDA RUOŽO NUO 
2,956 IKI 15,567 KM REKONSTRAVIMO TECHNINIS DARBO 
PROJEKTAS IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽI ŪRA 
 

STADIJA 

STATYBOS  
RŪŠIS 
 
STATINIO 
KATEGORIJA 
 

TECHNINIS DARBO PROJEKTAS 

REKONSTRAVIMAS 

 

NEYPATINGASIS 

PROJEKTO DALIS PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI 

KOMPLEKSO NR. 0541 

  



 

0 2022-03 
Laida Išleidimo data 

KVAL. 
PATV. 

DOK. NR 

 
 
 

UAB „Plentprojektas“
30410 PV A. Vilkelis 
25887 PDV A. Vilkelis 

 Tech. D. Šlekys 

LT 

STATYTOJAS (UŽSAKOVAS) 
 

VĮ Lietuvos automobilių kelių

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

UAB „Plentprojektas“ 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 
 

Pėsčiųjų ir dviračių tako Smiltynė
15,567 km rekonstravimo techninis darbo projektas ir 

projekto vykdymo prieži
 

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

 
Aiškinamasis raštas 

ų kelių direkcija 

DOKUMENTO ŽYMUO 
 

 
0541-RTDP-PP-AR 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

Statybos leidimui, konkursui ir statybai 
Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

Smiltynė–Nida ruožo nuo 2,956 iki 
rekonstravimo techninis darbo projektas ir 

projekto vykdymo priežiūra 

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS 

Aiškinamasis raštas 

Laida 

0 

Lapas Lapų 

1 16 



0541-RTDP-PP-AR 
Lapas Lapų Laida 

2 16 0 

 

Turinys 

1. Bendri duomenys ............................................................................................................... 3 

1.1. Lietuvos respublikos įstatymai, statybos normatyviniai dokumentai bei standartai, kuriais 

vadovaujantis parengta projektinių pasiūlymų dalis: ................................................................................ 3 

1.2. Projektinių pasiūlymų parengimo pagrindas ...................................................................................... 3 

1.3. Statinio atitiktis teritorijų planavimo dokumentams .......................................................................... 4 

1.3.1. Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo planas.................................................................... 4 

1.3.2. Neringos savivaldybės ir jos dalių bendrasis planas ................................................................... 4 

1.3.3. Neringos savivaldybės teritorijos darnaus judumo specialusis planas ........................................ 5 

2. Esama situacija .................................................................................................................. 6 

2.1. Rekonstruojamo ruožo geografinė padėtis, esama būklė ................................................................... 6 

2.2. Saugomų teritorijų, į kuriuos patenka rekonstruojamas ruožas, sąrašas: ........................................... 6 

3. Projektinių sprendinių aprašymas ..................................................................................... 7 

3.1. Projektuojamų statinių sąrašas, techniniai rodikliai ........................................................................... 7 

3.2. Numatyti projektiniai sprendiniai ...................................................................................................... 7 

3.3. Skersiniai profiliai, dangų konstrukcijos ........................................................................................... 8 

3.4. Vandens nuleidimas ........................................................................................................................... 8 

3.5. Šalinami želdiniai ............................................................................................................................... 8 

3.6. Sprendimai žmonių su negaliai reikmėms ......................................................................................... 8 

4. Bendro pėsčiųjų-dviračių tako pločio parinkimas............................................................. 9 

4.1. Tako pločio parinkimas pagal VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos (toliau - Kelių direkcija) 

eismo intensyvumus .................................................................................................................................. 9 

4.2. Tako pločio parinkimas remiantis Neringos savivaldybės darnaus judumo strateginio plano 

duomenimis ............................................................................................................................................. 12 

4.3. Pločio parinkimas pagal specialiojo transporto privažiavimui reikalingus parametrus ................... 14 

4.4. Išvada ............................................................................................................................................... 15 

 

 

 

 

 



0541-RTDP-PP-AR 
Lapas Lapų Laida 

3 16 0 

 

1. Bendri duomenys 

1.1. Lietuvos respublikos įstatymai, statybos normatyviniai dokumentai bei standartai, kuriais 

vadovaujantis parengta projektinių pasiūlymų dalis:  

• Pėsčiųjų ir dviračių takų projektavimo rekomendacijos R PDTP 12; 

• Statybos techninis reglamentas „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“; 

• Automobilių kelių inžinerinių saugaus eismo priemonių projektavimo ir naudojimo 

rekomendacijos R ISEP 10; 

• Lietuvos Respublikos Statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais, higienos normomis, 

poįstatyminiais teisės aktais; 

• Lietuvos Respublikos Miškų įstatymu; 

• Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. kovo 19 d. nutarimas Nr. 308 Dėl Kuršių Nerijos 

nacionalinio parko nuostatų patvirtinimo (su vėlesniais pakeitimais); 

• LR aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymas Nr. 439 Dėl Kuršių Nerijos nacionalinio 

parko apsaugos reglamento patvirtinimo (su vėlesniais pakeitimais); 

• kitais galiojančiais įstatymais, teisės aktais, statybos techniniais reglamentais ir kitais normatyviniais 

statybos techniniais dokumentais, įskaitant, bet neapsiribojant nurodytais Lietuvos automobilių kelių 

direkcijos interneto svetainėje, adresu http://lakd.lrv.lt/lt/teisine-informacija/teises-aktai; 

• Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo planas; 

• Neringos savivaldybės teritorijos ir jos dalių bendrasis planas; 

• Neringos savivaldybės teritorijos darnaus judumo specialusis planas; 

• Neringos savivaldybės strateginis plėtros planas 2021–2030 metams; 

• Lietuvos dviračių takų (trasų) plėtros planas. 

 

1.2. Projektini ų pasiūlymų parengimo pagrindas 

„Pėsčiųjų ir dviračių tako Smiltynė–Nida ruožo nuo 2,956 iki 15,567 km rekonstravimo 

techninis darbo projektas ir projekto vykdymo priežiūra“ projektinių pasiūlymų užsakovas – VĮ Lietuvos 

automobilių kelių direkcija. Projektinių pasiūlymų rangovas UAB „Plentprojektas“.  

Ši byla parengta vadovaujantis projektinių pasiūlymų užduotimi, projekto pirkimo technine 

specifikacija, projektavimo/pasijungimo/iškėlimo sąlygomis, teritorijų planavimo dokumentais. 
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Statybos vieta:. Neringos savivaldybė, Neringa; 

Statybos rūšys: rekonstravimas; 

Statinio kategorija: neypatingasis; 

Pagrindinė naudojimo paskirtis (registrų centro duomenimis): Keliai (gatvės). 

 

1.3. Statinio atitiktis teritorij ų planavimo dokumentams 

1.3.1. Kurši ų nerijos nacionalinio parko tvarkymo planas 

Remiantis Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo plano V skyriumi rekonstruojamas 

bendras pėsčiųjų – dviračių takas atnaujins rekreacinės teritorijos infrastruktūrą, takai bus pritaikyti 

neįgaliesiems. 

 

1.3.2. Neringos savivaldybės ir jos dalių bendrasis planas 

Bendrasis planas nustato, kad Kuršių nerijos nacionalinio parko ir Neringos savivaldybės vienas iš 

vystymo interesų: 

- Dviračių ir pėsčiųjų takų tinklo, kaip ekologiškiausios pažintinio turizmo infrastruktūros, 

kūrimas ir vystymas. 

Rekonstruojamas bendras pėsčiųjų-dviračių takas yra intensyvaus naudojimo miško parko 

rekreacinėje teritorijoje.  

Remiantis Alksnynės rekreacinės ir susisiekimo infrastruktūros brėžiniu, tako atkarpoje yra 

numatyta įrengti atokvėpio aikštelę. 

 

1.1 pav. Iškarpa iš Alksnynės rekreacinės ir susisiekimo infrastruktūros brėžinio  
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1.3.3. Neringos savivaldybės teritorijos darnaus judumo specialusis planas 

Remiantis specialiojo plano rekomendacijomis mažosios architektūros elementai turi būti 

pritaikyti prie urbanistinės bei gamtinės aplinkos. Rekomenduojama naudoti medinius elementus. 

Alksnynėje (projektuojamoje teritorijoje) rekomenduojama atnaujinti gyvenvietės apylinkėse 

esančias poilsio aikšteles, jose įrengiant šiukšliadėžes bei kitus mažosios architektūros elementus 

(rekomenduojamos poilsio aikštelių vietos nurodytos 1.2 pav.). 

Pėsčiųjų - dviračių trasoms būtina efektyvi informacinė sistema, leidžianti dviratininkui ar 

pėsčiajam orientuotis mieste ar gamtinėje teritorijoje, kurioje įrengtas takas. Rekonstruojama atkarpa 

patenka į tarptautines „EuroVelo“ turistines trasas, todėl remiantis rekomendacijomis būtinas papildomas 

ženklinimas pagal Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos patvirtintas rekomendacijas (1.3 pav.). 

 

1.2 pav. Rekomenduojamos poilsio aikštelių vietos Alksnynėje 

 

1.3 pav. „EuroVelo“ trasos ženklinimo pavyzdžiai 
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2. Esama situacija 

2.1. Rekonstruojamo ruožo geografinė padėtis, esama būklė 

Rekonstruojamas ruožas sutampa su tarptautinių dviračių trasų „EuroVelo 10“ (Baltijos jūros 

trasa)/„EuroVelo 13“ (Geležinės uždangos takas), Lietuvos nacionalinės dviračių trasos Nr. 10 „Pajūrio 

dviračių trasa“, Europos dviračių trasos Nr. R1 atkarpomis. Ji yra Neringos savivaldybėje (12,626 km 

ilgio) bei Kuršių nerijoje, kuri 2000 m. gruodžio mėnesį buvo įrašyta į Pasaulio paveldo sąrašą 

(UNESCO). 

Esamas tako dangos plotis nagrinėjamame ruože yra 1,5 – 2,0 m. Danga – asfaltbetonis su 

įvairiomis pažaidomis (duobės, plyšių tinklai, pavieniai plyšiai), vietomis danga ištrupėjusi. Iš abiejų tako 

pusių gausu medžių ir krūmų, kurių šakos vietomis patenka į pėsčiųjų ir dviratininkų eismui reikalingus 

gabaritus. Paviršinis vanduo pasišalina į gretimas teritorijas – žaliąsias zonas, kuriose infiltruojasi į 

esamus smėlingus gruntus. Esamas takas neturi horizontalaus ženklinimo, mažoji architektūra menkai 

išvystyta. Esami dviračių takų parametrai (plotis, dangos lygumas, nuolydžiai) netenkina minimalių 

normatyvinių dokumentų reikalavimų, todėl kelionės tampa nesaugios, nekomfortiškos, nepatrauklios ir 

nemalonios bei skatina rinktis alternatyvias transporto priemones. 

 

2.1 pav. Esamos situacijos fotofiksacija 

 

2.2. Saugomų teritorij ų, į kuriuos patenka rekonstruojamas ruožas, sąrašas: 

1. Kuršių nerijos nacionalinį parkas; 

2. Alksnynės kraštovaizdžio draustinis; 

3. Alksnynės senovės gyvenvietė (kodas 38380) (ribojasi) 
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3. Projektini ų sprendinių aprašymas 

3.1. Projektuojamų statinių sąrašas, techniniai rodikliai 

1 lentelė. Statinių sąrašas 

Pavadinimas Mato vienetas Kiekis Pastabos 

SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS 
1. Statinys. Bendras pėsčiųjų - dviračių takas. 
Tako ilgis m 12626,2  
Tako plotis m 3,5  

 

3.2. Numatyti projektiniai sprendiniai 

Projektiniuose pasiūlymuose numatyta rekonstruoti esamą susisiekimo infrastruktūra į 3,5 m 

pločio bendrą pėsčiųjų – dviračių taką. Projektuojama asfalto danga. Asfalto dangos paviršius įrėminamas 

betoniniais vejos (1000x200x80) bordiūrais. Esamų miško kelių, pravažiavimų vietose įrengiamai 

granitiniai (1000x300x150) bordiūrai. Esami takai numatomi sujungti su projektiniu bendru pėsčiųjų – 

dviračių taku. 

Rekonstruojamų ruožų sprendiniai parinkti prisiderinant prie esamos situacijos, siekiant pašalinti 

mažiau želdinių, kad žala aplinkai ir kraštovaizdžiui būtų minimali. Esamose trasos vingiuose, kuriuose 

nėra medžių ir krūmų, trasa projektuojama tiesesnė, kad projektiniai sprendiniai atitiktų tarptautinių 

dviračių trasų projektavimo principus. Esant galimybei, miškingose vietovėse, nežymiai nukrypstama nuo 

esamo tako ašies, taip siekiant išsaugoti daugiau esamų medžių. 

Atsižvelgiant į Neringos savivaldybės teritorijos darnaus judumo specialųjį planą ir Neringos 

savivaldybės teritorijos ir jos dalių bendrąjį planą PK 57+60, PK 72+40 įrengiamos 2 poilsio aikštelės 

planuose numatytose vietose. Remiantis „Pėsčiųjų ir dviračių takų projektavimo rekomendacijomis R 

PDTP“ rekreaciniuose takuose poilsio aikšteles rekomenduojama įrengti vidutiniškai kas 10 km, todėl 

įrengiama 1 papildoma stovėjimo aikštelė PK 142+90. 

Poilsio aikštelėse, remiantis Neringos savivaldybės teritorijos darnaus judumo specialiojo plano 

rekomendacijomis, įrengiami mažosios architektūros elementai su medienos apdaila. Mažosios 

architektūros elementų detalizaciją žr. prieduose. 

Rekonstruojamame ruože numatomas „EuroVelo“, „R1“, Nacionalinės dviračių trasos 

ženklinimai. 

Rekonstruojamo ruožo sprendiniai jungiasi su kitais projektuojamais ruožais: 

• Pėsčiųjų ir dviračių tako Smiltynė–Nida ruožo nuo 2,104 iki 2,956 km rekonstravimo techninis darbo 

projektas ir projekto vykdymo priežiūra; 

• Pėsčiųjų ir dviračių tako Smiltynė–Nida ruožo nuo 15,576 iki 31,232 km rekonstravimo techninis 

darbo projektas ir projekto techninė priežiūra. 
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3.3. Skersiniai profiliai, dangų konstrukcijos 

Remiantis „Pėsčiųjų ir dviračių takų projektavimo rekomendacijos R PDTP 12“ rekonstruojamo 

tako danga suprojektuota su 2 % vienšlaičiu nuolydžiu. 

 

3.4. Vandens nuleidimas  

Paviršinis vanduo pašalinamas į gretimas teritorijas – žaliąsias zonas, kuriose vanduo infiltruosis 

į esamus smėlingus gruntus. 

 

3.5. Šalinami želdiniai 

Šalia rekonstruojamo tako auga medžiai ir krūmai, kurie turi įtakos projektinės trasos 

geometrijos parinkimo sprendiniams. Projektuojant bendro pėsčiųjų – dviračių tako ir atskirų pėsčiųjų ir 

dviračių takų dangas, siekiama išsaugoti želdinius, kurie auga ypatingai jautriose saugomose gamtos 

teritorijose. 

Rekonstruojamame ruože numatoma pašalinti želdinius, kurie patenka į projektines pėsčiųjų ir 

dviračių takų dangų konstrukcijas ir augančius apie 1,0 m atstumu nuo vejos bordiūro, nes: 

1) želdiniai patenka ant projektinių dangų konstrukcijų, todėl jie fiziškai negali likti tako 

dangoje; 

2) želdiniai patenka į pagrindinius pėstiesiems ir dviratininkams reikalingus saugos gabaritus 

keldami tiesioginį pavojų žmonių sveikatai; 

3) esamų želdinių šaknys statybos darbų metu būtų pažeistos, o likusios šaknys ilgainiui 

iškilnotų naujai įrengtas dangas; 

4) specialiosioms transporto priemonėms būtina užtikrinti pravažiuojamumo poreikį ir reikiamus 

gabaritus gaisrų gesinimo ir gelbėjimo darbams. 

 

3.6. Sprendimai žmonių su negaliai reikmėms 

Rekonstruojamame ruože numatyta infrastruktūra pritaikyta žmonių su negalia reikmėms, 

laikantis STR 2.03.01:2019. „Statinių prieinamumas“ reikalavimų.  

Bendro pėsčiųjų – dviračių tako išilginiai nuolydžiai suprojektuoti ne statesni kaip 1:20. Takai 

suprojektuoti ir turi būti įrengti taip, kad nesukeltų kliūčių negalią turintiems žmonėms ir nebūtų kaip 

nors ribojamas jų laisvas judėjimas ir veikla.  
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4. Bendro pėsčiųjų-dviračių tako pločio parinkimas 

4.1. Tako pločio parinkimas pagal VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos (toliau - Kelių 

direkcija) eismo intensyvumus 

Projektiniai pasiūlymai pradėti rengti 2021 m. spalio mėnesio pabaigoje, kada pėsčiųjų ir 

dviratininkų intensyvumai Neringoje buvo nykstamai maži lyginant su intensyvumais šiltuoju metų laiku. 

Dėl šios priežasties naudojami Kelių direkcijos pateikti eismo intensyvumai, kurie buvo matuojami 

vasaros sezono laikotarpiu, kada pėsčiųjų ir dviratininkų intensyvumai buvo išaugę dėl vasaros metu 

atvykusių turistų bei geresnių oro sąlygų. 

Gauti dviračių eismo intensyvumo matavimai Neringoje atlikti liepos 16-22 dienomis dvejose 

vietose. Pirmieji matavimai netoli antrojo Smiltynės paplūdimio (pirmo ruožo pradžioje ties 2,1 km, žr. 

4.1 pav.), o antrieji – prie automobilių stovėjimo aikštelės (ketvirto ruožo pradžioje ties 31,2 km, žr. 4.2 

pav.).  

 

 

4.1 pav. Dviračių eismo intensyvumo matavimo vieta A (netoli antrojo Smiltynės paplūdimio). 
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4.2 pav. Dviračių eismo intensyvumo matavimo vieta B (prie automobilių stovėjimo aikštelės). 

 

Atlikt ų matavimų duomenys pateikiami 1 lentelėje, o dviratininkų eismo intensyvumo 

pasiskirstymas paroje pateikiamas 4.3 – 4.4 pav. 

 

1 lentelė. Dviračių eismo intensyvumai Kelių direkcijos duomenimis. 

Data Vieta A, vnt. Vieta B, vnt. 
Matavimo 

trukm ė A (val.) 

Matavimo 

trukm ė B (val.) 

2021.07.16 444 112 14 12 

2021.07.17 637 162 13 12 

2021.07.18 925 124 14 12 

2021.07.19 346 118 14 14 

2021.07.20 412 186 14 12 

2021.07.21 452 186 14 12 

2021.07.22 472 12  

        



 

       

4.3 pav. 

        

4.4 pav. 

Didžiausias dviračių eismo per valand

17-18 h, pravažiavo 125 dv./val., o vietoje B 

 

Išsamiau nagrinėjant vidutin

Vietoje A 2021.07.18 pravažiavo 925 dvira

matavimo trukmė 14 valandų, vidutinis dvira

dv./val. 

Vietoje B didžiausias dienos eismo intensyvumas lygus dvi dienas paeiliui, t.y. 2021.07.20 ir 

2021.07.21, tuo metu per dieną pravažiavo 186 dvira

0541-RTDP-PP-AR 

 Dviračių eismo intensyvumo pasiskirstymas vietoje A

 

 Dviračių eismo intensyvumo pasiskirstymas vietoje B

 

č ų eismo per valandą intensyvumas vietoje A buvo pasiektas 2021.07.18 apie 

l., o vietoje B – 2021.07.17 apie 11-12 h, pravažiavo 32 dv./val.

ėjant vidutinį dviračių eismo intensyvumą jis buvo didžiausias:

2021.07.18 pravažiavo 925 dviračiai, matavimo laikas nuo 6 iki 20 valandos, 

ų, vidutinis dviračių eismo intensyvumas per valand

didžiausias dienos eismo intensyvumas lygus dvi dienas paeiliui, t.y. 2021.07.20 ir 

ą pravažiavo 186 dviračiai, matavimo laikas nuo 9 iki 21 valandos ir nuo 8 
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 eismo intensyvumo pasiskirstymas vietoje A 

 

 eismo intensyvumo pasiskirstymas vietoje B 

 intensyvumas vietoje A buvo pasiektas 2021.07.18 apie 

12 h, pravažiavo 32 dv./val.   

 jis buvo didžiausias: 

iai, matavimo laikas nuo 6 iki 20 valandos, 

 eismo intensyvumas per valandą: 925÷14=66,07≈66 

didžiausias dienos eismo intensyvumas lygus dvi dienas paeiliui, t.y. 2021.07.20 ir 

iai, matavimo laikas nuo 9 iki 21 valandos ir nuo 8 
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iki 20 valandos. Matavimo trukmė 12 valandų, vidutinis dviračių eismo intensyvumas per valandą: 

186÷12=15,5≈16 dv./val. 

 

Remiantis Kelių direkcijos pateiktais duomenimis, matyti, kad vietoje A didžiausias dviratininkų 

eismo intensyvumas buvo 125 dv./val., todėl vadovaujantis normatyvinio teisės akto „P ėsčiųjų ir 

dviračių takų projektavimo rekomendacijos“ 178.3 punktu, atsižvelgiant į esamus dviratininkų eismo 

intensyvumus rekonstravus bendrą pėsčiųjų – dviračių taką ir siekiant išlaikyti sprendinių vientisumą 

visose rekonstruojamose tarptautinėse dviračių trasose „EuroVelo 10“/„EuroVelo 13“, parenkamas 3,5 

m pločio bendras pėsčiųjų ir dvira čių takas. 

 

4.2. Tako pločio parinkimas remiantis Neringos savivaldybės darnaus judumo strateginio plano 

duomenimis 

Analizuojant projektuojamų ruožų teritoriją ir remiantis Neringos savivaldybės darnaus judumo 

strateginio plano dviračių eismo srautų kartogramomis, daroma išvada, kad didžiausi dviratininkų eismo 

intensyvumai nagrinėjmuose ruožose yra: ties Preila – 10 dv./val. (žr. 4.5 pav.), ties Pervalka – 64 dv./val. 

(žr. 4.5 pav.), ties Juodkrante – 124 dv./val. (žr. 4.6 pav.). 

 

 

4.5 pav. Neringos savivaldybės darnaus judumo strateginio plano duomenys 
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4.6 pav. Neringos savivaldybės darnaus judumo strateginio plano duomenys 

 

Remiantis pėsčiųjų eismo srautų kartogramomis, nagrinėjamuose ruožose gaunami didžiausi 

pėsčiųjų eismo intensyvumai: ties Preila – 8 pėsč./val. (žr. 4.7 pav.), ties Pervalka – 16 pėsč./val. (žr. 4.7 

pav.), ties Juodkrante – 64 pėsč./val. (žr. 4.8 pav.). 

 

4.7 pav. Neringos savivaldybės darnaus judumo strateginio plano duomenys 
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4.8 pav. Neringos savivaldybės darnaus judumo strateginio plano duomenys 

 

Remiantis Neringos savivaldybės darnaus judumo strateginio plano duomenimis, matyti, kad 

didžiausi dviratininkų ir pėsčiųjų eismo intensyvumai ties Juodkrantės paplūdimiu (124 dv./val., 64 

pėsč./val.), todėl vadovaujantis normatyvinio teisės akto „P ėsčiųjų ir dviračių takų projektavimo 

rekomendacijos“ 178.3 punktu, atsižvelgiant į esamus dviratininkų eismo intensyvumus rekonstravus ir 

siekiant išlaikyti sprendinių vientisumą visose rekonstruojamose tarptautinėse dviračių trasose „EuroVelo 

10“/„EuroVelo 13“, parenkamas 3,5 m pločio bendras pėsčiųjų ir dvira čių takas. 

 

4.3. Pločio parinkimas pagal specialiojo transporto privažiavimui reikalingus parametrus 

2021-08-13 d. Kelių direkcija raštu Nr. (11.7) 2-13568 pateikė vykdyto viešojo pirkimo Nr. 

556271 „Tako Smiltynė–Nida ruožų rekonstravimo techninių darbo projektų parengimas ir projektų 

vykdymo priežiūra“  dokumentų paaiškinimus ir patikslinimus: „Dvira čių tako dangos konstrukciją 

projektuoti pritaikytą miškų priežiūros ir gaisrinės technikos transporto apkrovoms“. Atsižvelgiant į 

pateiktą informaciją, rekonstruojant bendrą pėsčiųjų – dviračių taką ir parenkant naują skersinį profilį 

reikia vadovautis normatyviniu teisės aktu „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“, kad specialusis 

transportas tinkamai galėtų naudotis rekonstruota susisiekimo infrastruktūra. Šiame dokumente, p. Nr. 

148.6, nurodoma: „keli ų plotis turi būti ne mažesnis kaip 3,5 m, aukštis – ne mažesnis kaip 4,5 m“.  
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Remiantis Kelių direkcijos nurodymu rekonstruoti esamus bendrus pėsčiųjų – dviračių takus 

pritaikant juos specialiajam transportui, gaunamas reikiamas važiuojamosios dalies plotis 3,5 m, o 

kelio gabarito aukštis – 4,5 m. Gautas reikiamas kelio plotis sutampa su 4.1, 4.2 punktuose parinktais 

bendro pėsčiųjų – dviračių tako pločiais. Atkreiptinas dėmesys, kad ties mažo spindulio horizontaliomis 

kreivėmis susisiekimo infrastruktūra bus praplatinama, kad specialiojo transporto galiniai ratai 

nenuvažiuotų nuo tako dangos ir negadintų dangos kraštų. Toks tako plotis taip pat užtikrintų tinkamas 

sąlygas naudoti našesnes mechanizuotas takų priežiūros mašinas. 

 

4.4. Išvada 

Projektiniuose pasiūlymuose numatomam rekonstruoti ruože yra parinktas 3,5 m pločio bendras 

pėsčiųjų - dviračių takas pagal VĮ „Lietuvos automobilių kelių direkcijos“ atliktus eismo intensyvumo 

matavimų duomenis, pagal Neringos savivaldybės darnaus judumo strateginio plano eismo intensyvumo 

pateiktus duomenis. Projektine susisiekimo infrastruktūra esant poreikiui naudosis ir specialiosios gaisrų 

gesinimo transporto priemonės, todėl vadovaujantis normatyviniu teisės aktu „Gaisrinės saugos 

pagrindiniai reikalavimai“, taip pat parenkamas 3,5 m pločio bendras pėsčiųjų ir dviračių takas. 

Neringos savivaldybės darnaus judumo strateginiame plane, Neringos savivaldybės 

strateginiame plėtros plane 2021-2030 metams pabrėžiama, kad Neringos savivaldybė yra Kuršių nerijos 

nacionaliniame parke, „UNESCO“ objekte, kuriame ypatingai įstatymiškai apribota apgyvendinimo 

įstaigų ir kitų pastatų plėtra. Dėl šios priežasties ženklus turistų skaičiaus padidėjimas yra mažai tikėtinas. 

Neringos savivaldybės darnaus judumo strateginiame plane yra atliktas tikslinis gyventojų ir 

turistų modalinis pasiskirstymas įgyvendinus įvairias darnaus judumo priemones. Gauti rezultatai parodo, 

kad atlikus pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūros plėtrą, apribojus individualių automobilių patekimą į 

kurortą ir įgyvendinus kitas griežčiausias automobilizmo lygio mažinimo priemones, automobilių 

transporto priemonių vasaros sezono metu sumažėtų apie 27,0 %. Dėl šių priežasčių žmonės pasirinktų 

alternatyvias transporto priemones autobusus ir pan., taip pat pagal tikslinius modalinius duomenis iki 

2030 m. 2,0% padidės pėsčiųjų intensyvumas ir 3,5% padidės dviratininkų intensyvumas. Įrengus taką su 

kokybiška danga ir užtikrinus judėjimo komfortą, galimas didesnis pėsčiųjų ir dviratininkų eismo 

intensyvumo augimas, nei numatytas Neringos savivaldybės darnaus judumo strateginiame plane. 

Projektuojamas bendras pėsčiųjų – dviračių takas yra dviračių trasos „EuroVelo 10“/„EuroVelo 

13“ priklausančios Neringos pusiasaliui atkarpa. Remiantis Neringos savivaldybės darnaus judumo 

strateginiu planu, miškingose projektuojamo tako atkarpose, kurios nutolusios nuo pėsčiųjų traukos centrų 

(paplūdimiai ir pan.) esami pėsčiųjų eismo intensyvumai yra labai maži, tik apie 8 – 9 žmonės per 

valandą, o įvertinus perspektyvinius duomenis pėsčiųjų eismo intensyvumas ženkliai nepadidėtų. 

Apibendrinant duomenis, tarptautinėje dviračių trasoje „EuroVelo 10“/„EuroVelo 13“, kuri yra 
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miškingose, neurbanizuotose teritorijose suprojektuotas 3,5 m pločio bendras pėsčiųjų – dviračių takas, 

kuris išlaikys sprendinių vientisumą su anksčiau rekonstruotais ruožais. 
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Mažoji architekt ūra 

Visi mažosios architektūros gaminiai yra tinkami naudoti Lietuvos klimatinėmis sąlygomis, at-

sparūs atmosferos poveikiui. Gaminiai ir jų dalys įtvirtinamos prie pagrindo. 

Gaminių aprašymai pateikti žemiau. 

Suderinus  su  Statytoju  ir  Neringos  savivaldybės  administracija  gali  būti   parenkami 

analogai. 

 

Lauko suoliukas 

Metalinis lauko suoliukas su atlošu, ąžuolo medienos apdaila. Išmatavimai: 

Visas ilgis – 200 cm ±10 cm; 

Plotis – 68 cm ±5 cm; 

Aukštis – 85 cm ±5 cm; 

Metalas: 

- Cinkuotas plienas. Dažytas metalas (RAL spalvos) 

- Metalas gruntuojamas antikoroziniu milteliniu cinko gruntu ir dažoma milteliniais dažais 

(spalva pasirinktinai iš RAL paletės) 

Mediena: 

- Ąžuolas (kietmedis, laukui) 

 

1 pav. Suoliuko vizualizacija 
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Šiukšliadėžė 

Lauko metalinė šiukšliadėžė su iroko mediena. Išmatavimai: 

Ilgis/plotis – 37/37 cm; 

Aukštis – 103 cm; 

Tūris – 55 l. 

Metalas: 

- Cinkuotas plienas. Dažytas metalas (RAL spalvos) 

- Metalas gruntuojamas antikoroziniu milteliniu cinko gruntu ir dažoma milteliniais dažais 

(spalva pasirinktinai iš RAL paletės) 

Mediena: 

- Iroko (kietmedis, laukui) 

 

2 pav. Šiukšlių dėžės vizualizacija 
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Dviračių stovas 

Dviračių stovas gaminamas iš cinkuoto plieno vamzdžio, dažyto milteliniu būdu arba iš nerūdi-

jančio plieno. Išmatavimai: 

Stovo plotis – 110 cm; 

Stovo aukštis – 80 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 pav. Dviračių stovo vizualizacija 
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PǟsļiȎjȎ ir dviraļiȎ tako Smiltynǟ-Nida ruoģo nuo 2,956 iki
15,567 km rekonstravimo techninis darbo projektas ir projekto

vykdymo prieģiȊra

DangȎ planas
M 1:500

0
Laida

2022.03
Iġleidimo data

Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Laidos statusas. Keitimo prieģastis (jei taikoma)

Laida

LapƼ
Lapas

UAB

PLENTPROJEKTAS

Atestato

Nr.

131
0541-RTDP-PP-01

D. Ġlekys
A. Vilkelis
A. Vilkelis

Tech.
PDV
PV

25887
30410

LT

0

Vǰ Lietuvos automobiliȎ keliȎ
direkcija

J. Basanaviļiaus g. 36/2 LT-03109,  Vilnius

Statytojas:

Kompleksas:

Brǟģinys:

Komplekso Nr. - Proj. etapas - Proj. dalies ģymuo - Brǟģ. Nr:

Ģymǟjimai:
- sklypȎ riba
- riba tarp projektuojamȎ ruoģȎ

- betoninis vejos bordiȊras (1000x80x200)

- asfaltbetonio danga

- ġalinamas medis ir jo numeris

- bendro pǟsļiȎjȎ - dviraļiȎ tako aġis
PK7+80.00

413

- kelio ģenklai

- granitinis kelio bordiȊras (1000x150x300)

- ģvyro danga

8

- ġlaitai

- formuojami kelkraġļiai panaudojant esamus smǟlingus gruntus



Komplekso Nr. - Proj.etapas - Proj. dalies ģymuo - Brǟģ.Nr.: Lapas LapȎ

0541-RTDP-PP-01 2 13

Ģymǟjimai:
- sklypȎ riba
- riba tarp projektuojamȎ ruoģȎ

- betoninis vejos bordiȊras (1000x80x200)

- asfaltbetonio danga

- ġalinamas medis ir jo numeris

- bendro pǟsļiȎjȎ - dviraļiȎ tako aġis
PK7+80.00

413

- kelio ģenklai

- granitinis kelio bordiȊras (1000x150x300)

- ģvyro danga

8

- ġlaitai

- formuojami kelkraġļiai panaudojant esamus smǟlingus gruntus



Komplekso Nr. - Proj.etapas - Proj. dalies ģymuo - Brǟģ.Nr.: Lapas LapȎ

1330541-RTDP-PP-01

Ģymǟjimai:
- sklypȎ riba
- riba tarp projektuojamȎ ruoģȎ

- betoninis vejos bordiȊras (1000x80x200)

- asfaltbetonio danga

- ġalinamas medis ir jo numeris

- bendro pǟsļiȎjȎ - dviraļiȎ tako aġis
PK7+80.00

413

- kelio ģenklai

- granitinis kelio bordiȊras (1000x150x300)

- suoliukai ir ġiukġliadǟģǟ

- dviraļiȎ stovai

- granitinis vejos bordiȊras (1000x80x200)

- ģvyro danga

8

- ġlaitai

- formuojami kelkraġļiai panaudojant esamus smǟlingus gruntus



Komplekso Nr. - Proj.etapas - Proj. dalies ģymuo - Brǟģ.Nr.: Lapas LapȎ

0541-RTDP-PP-01 4 13

Ģymǟjimai:
- sklypȎ riba
- riba tarp projektuojamȎ ruoģȎ

- betoninis vejos bordiȊras (1000x80x200)

- asfaltbetonio danga

- ġalinamas medis ir jo numeris

- bendro pǟsļiȎjȎ - dviraļiȎ tako aġis
PK7+80.00

413

- kelio ģenklai

- granitinis kelio bordiȊras (1000x150x300)

- suoliukai ir ġiukġliadǟģǟ

- dviraļiȎ stovai

- granitinis vejos bordiȊras (1000x80x200)

- ģvyro danga

8

- ġlaitai

- formuojami kelkraġļiai panaudojant esamus smǟlingus gruntus



Komplekso Nr. - Proj.etapas - Proj. dalies ģymuo - Brǟģ.Nr.: Lapas LapȎ

1350541-RTDP-PP-01

Ģymǟjimai:
- sklypȎ riba
- riba tarp projektuojamȎ ruoģȎ

- betoninis vejos bordiȊras (1000x80x200)

- asfaltbetonio danga

- ġalinamas medis ir jo numeris

- bendro pǟsļiȎjȎ - dviraļiȎ tako aġis
PK7+80.00

413

- kelio ģenklai

- granitinis kelio bordiȊras (1000x150x300)

- suoliukai ir ġiukġliadǟģǟ

- dviraļiȎ stovai

- granitinis vejos bordiȊras (1000x80x200)

- ģvyro danga

8

- ġlaitai

- formuojami kelkraġļiai panaudojant esamus smǟlingus gruntus



Komplekso Nr. - Proj.etapas - Proj. dalies ģymuo - Brǟģ.Nr.: Lapas LapȎ

0541-RTDP-PP-01 6 13

Ģymǟjimai:
- sklypȎ riba
- riba tarp projektuojamȎ ruoģȎ

- betoninis vejos bordiȊras (1000x80x200)

- asfaltbetonio danga

- ġalinamas medis ir jo numeris

- bendro pǟsļiȎjȎ - dviraļiȎ tako aġis
PK7+80.00

413

- kelio ģenklai

- granitinis kelio bordiȊras (1000x150x300)

- ģvyro danga

8

- ġlaitai

- formuojami kelkraġļiai panaudojant esamus smǟlingus gruntus



Komplekso Nr. - Proj.etapas - Proj. dalies ģymuo - Brǟģ.Nr.: Lapas LapȎ

1370541-RTDP-PP-01

Ģymǟjimai:
- sklypȎ riba
- riba tarp projektuojamȎ ruoģȎ

- betoninis vejos bordiȊras (1000x80x200)

- asfaltbetonio danga

- ġalinamas medis ir jo numeris

- bendro pǟsļiȎjȎ - dviraļiȎ tako aġis
PK7+80.00

413

- kelio ģenklai

- granitinis kelio bordiȊras (1000x150x300)

- ģvyro danga

8

- ġlaitai

- formuojami kelkraġļiai panaudojant esamus smǟlingus gruntus



Komplekso Nr. - Proj.etapas - Proj. dalies ģymuo - Brǟģ.Nr.: Lapas LapȎ

0541-RTDP-PP-01 8 13

Ģymǟjimai:
- sklypȎ riba
- riba tarp projektuojamȎ ruoģȎ

- betoninis vejos bordiȊras (1000x80x200)

- asfaltbetonio danga

- ġalinamas medis ir jo numeris

- bendro pǟsļiȎjȎ - dviraļiȎ tako aġis
PK7+80.00

413

- kelio ģenklai

- granitinis kelio bordiȊras (1000x150x300)

- ģvyro danga

8

- ġlaitai

- formuojami kelkraġļiai panaudojant esamus smǟlingus gruntus



Komplekso Nr. - Proj.etapas - Proj. dalies ģymuo - Brǟģ.Nr.: Lapas LapȎ

1390541-RTDP-PP-01

Ģymǟjimai:
- sklypȎ riba
- riba tarp projektuojamȎ ruoģȎ

- betoninis vejos bordiȊras (1000x80x200)

- asfaltbetonio danga

- ġalinamas medis ir jo numeris

- bendro pǟsļiȎjȎ - dviraļiȎ tako aġis
PK7+80.00

413

- kelio ģenklai

- granitinis kelio bordiȊras (1000x150x300)

- ģvyro danga

8

- ġlaitai

- formuojami kelkraġļiai panaudojant esamus smǟlingus gruntus



Komplekso Nr. - Proj.etapas - Proj. dalies ģymuo - Brǟģ.Nr.: Lapas LapȎ

0541-RTDP-PP-01 10 13

Ģymǟjimai:
- sklypȎ riba
- riba tarp projektuojamȎ ruoģȎ

- betoninis vejos bordiȊras (1000x80x200)

- asfaltbetonio danga

- ġalinamas medis ir jo numeris

- bendro pǟsļiȎjȎ - dviraļiȎ tako aġis
PK7+80.00

413

- kelio ģenklai

- granitinis kelio bordiȊras (1000x150x300)

- ģvyro danga

8

- ġlaitai

- formuojami kelkraġļiai panaudojant esamus smǟlingus gruntus



Komplekso Nr. - Proj.etapas - Proj. dalies ģymuo - Brǟģ.Nr.: Lapas LapȎ

13110541-RTDP-PP-01

Ģymǟjimai:
- sklypȎ riba
- riba tarp projektuojamȎ ruoģȎ

- betoninis vejos bordiȊras (1000x80x200)

- asfaltbetonio danga

- ġalinamas medis ir jo numeris

- bendro pǟsļiȎjȎ - dviraļiȎ tako aġis
PK7+80.00

413

- kelio ģenklai

- granitinis kelio bordiȊras (1000x150x300)

- ģvyro danga

8

- ġlaitai

- formuojami kelkraġļiai panaudojant esamus smǟlingus gruntus



Komplekso Nr. - Proj.etapas - Proj. dalies ģymuo - Brǟģ.Nr.: Lapas LapȎ

0541-RTDP-PP-01 12 13

Ģymǟjimai:
- sklypȎ riba
- riba tarp projektuojamȎ ruoģȎ

- betoninis vejos bordiȊras (1000x80x200)

- asfaltbetonio danga

- ġalinamas medis ir jo numeris

- bendro pǟsļiȎjȎ - dviraļiȎ tako aġis
PK7+80.00

413

- kelio ģenklai

- granitinis kelio bordiȊras (1000x150x300)

- suoliukai ir ġiukġliadǟģǟ

- dviraļiȎ stovai

- granitinis vejos bordiȊras (1000x80x200)

- ģvyro danga

8

- ġlaitai

- formuojami kelkraġļiai panaudojant esamus smǟlingus gruntus



Komplekso Nr. - Proj.etapas - Proj. dalies ģymuo - Brǟģ.Nr.: Lapas LapȎ

13130541-RTDP-PP-01

Ģymǟjimai:
- sklypȎ riba
- riba tarp projektuojamȎ ruoģȎ

- betoninis vejos bordiȊras (1000x80x200)

- asfaltbetonio danga

- ġalinamas medis ir jo nuemris

- bendro pǟsļiȎjȎ - dviraļiȎ tako aġis
PK7+80.00

413

- kelio ģenklai

- granitinis kelio bordiȊras (1000x150x300)

- ģvyro danga

8

- ġlaitai

- formuojami kelkraġļiai panaudojant esamus smǟlingus gruntus






