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Architektūros dalies aiškinamasis raštas  
 
 

1. Privalomųjų rengimo dokumentų bei pagrindinių normatyvinių statybos techninių dokumentų, kuriais 
vadovaujantis parengtas projektas, sąrašas: 

  
1.1. Rengimo dokumentai 
1.1.1. NT Registro centrinio duomenų banko išrašas; 
1.1.2. Neringos savivaldybės teritorijos ir jos dalių bendrasis planas (2012) 
1.1.3. Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo planas 
1.1.4. Neringos savivaldybės šilumos ūkio infrastruktūros specialiuoju planu 
1.1.5. Neringos savivaldybės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros specialiojo plano 

aktualia redakcija 
1.1.6. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertybių registras. Nidos gyvenvietė (kodas 17098);  
1.1.7. Projektavimo užduotimi ir kitais statytojo,  projektavimo eigoje, pateiktais dokumentais; 
1.1.8. Knyga „Neringa“ M. Drėmaitė; M. Mankus; V. Migonytė – Petrulienė; V. Safronovas 

 
 

1.2. Normatyviniai dokumentai 
1.2.1. LR Statybos įstatymas Nr. I-1240  
1.2.2. LR Žemės įstatymas. 1994-04-26, Nr.I-446 
1.2.3. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, statinio ekspertizė 
1.2.4. STR 1.09.04:2007 Statinio projekto vykdymo priežiūros tvarkos aprašas; 
1.2.5. STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas 
1.2.6. STR 1.07.01:2010 Statybą leidžiantys dokumentai 
1.2.7. STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio priežiūra 
1.2.8. STR 2.01.01(1): 2005 Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas; 
1.2.9. STR 2.01.01(2): 1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga; 
1.2.10. STR 2.01.01(3): 1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga; 
1.2.11. STR 2.01.01(4); 2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga; 
1.2.12. STR 2.01.01(5): 2008 Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo; 
1.2.13. STR 2.01.01(6):2008 Esminis statinio reikalavimas „Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ 
1.2.14. STR 2.01.02:2016 Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas 
1.2.15. STR 2.02.01:2004  Gyvenamieji pastatai 
1.2.16. STR 2.02.02:2004 Visuomeninės paskirties statiniai 
1.2.17. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 
1.2.18. STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą 
padarinių šalinimas 

1.2.19. STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė 
1.2.20. STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai 
1.2.21. STR 2.01.06:2009 Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo 
1.2.22. STR 2.03.01:2019 Statinių prieinamumas 
1.2.23. STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos 
1.2.24. STR 2.05.03:2003 Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai 
1.2.25. STR 2.01.06:2009 Statinių žaibosauga. Aktyvioji apsauga nuo žaibo. 
1.2.26. STR 2.05.02:2008 Statinių konstrukcijos. Stogai 
1.2.27. STR 2.05.13:2004 Statinių konstrukcijos. Grindys 
1.2.28. STR 2.05.20:2006 Langai ir išorinės įėjimo durys 
1.2.29. STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai 
1.2.30. STR 2.01.04:2004 Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai 
1.2.31. RSN 156- 94 Statybinė klimatologija (Keitimas 2002-09-23, Nr. 488); (Žin., 2002, Nr. 96-4230) 
1.2.32. Lietuvos standartai ir statybos taisyklės: 
1.2.33. LST 1516: 2015 statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai;  
1.2.34. LST ISO 4067 / 1: 1994 Technikos brėžiniai. Pastatų įranga. Pirmoji dalis. Grafiniai ženklai vandentiekiui, 

kanalizacijai, šildymui ir vėdinimui vaizduoti; 
1.2.35. LST ISO 4067 / 2: 1994 Pastatų ir inžinerinių statinių brėžiniai. Pastatų įranga. Antroji dalis. Supaprastintas 

sanitarinių prietaisų vaizdavimas; 
1.2.36. Minimalūs komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimai 
1.2.37. Pagrindiniai gaisrinės saugos reikalavimai; 
1.2.38. Priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašas; 
1.2.39. HN 33:2011 Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų 
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aplinkoje. 
1.2.40. HN 42:2009 Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas. 
1.2.41. Rekomendacijos:  
1.2.42. R 16 – 00 Statinio projekto sudėtis (Žin., 2000, Nr. 55-1616); 
1.2.43. R 25 – 00 Statinio techninis projektas. Bendrieji reikalavimai ir sudėtis. 
1.2.44. R 14 – 99 Raidiniai žymėjimai ir santrumpos projektinėje dokumentacijoje (Žin., 1999 Nr.99 – 2868); 

 
 

1.3. Kompiuterinės programos 
1.3.1. Archicad 27  
1.3.2. Adobe CS suite paketas (Photoshop, InDesign, Acrobat, Illustrator, prenumeruojama, 2 licenzijos) 
1.3.3. MS Office paketas (Word, Excel, Powerpoint, kt, 2 licenzijos, įsigytos) 
1.3.4. Dassault Systems DRAFT SIGHT (dwg redaktorius, atviro kodo programa) 
1.3.5. Sketchup MAKE (3D eskizavimo programa, nemokama programa) 
1.3.6. Open Office (teksto redaktorius, atviro kodo programa) 
1.3.7. PDF Elements (PDF redaktorius, atviro kodo programa) 
1.3.8. Wondershare (PDF redaktorius, atviro kodo programa) 

 
 

2. Bendrieji duomenys 
 

2.2. Statinio adresas: Skruzdynės g. 2B, Neringa 
2.3. Objektas: Gyvenamojo pastato (6.4) un. nr. 2393-0001-2067 Skruzdynės g. 2B Neringa, rekonstravimo 

projektas. 
2.4. Statytojas: UAB „Project 19“ 
2.5. Statybos rūšis: rekonstrukcija 
2.6. Statinio paskirtas: esama ir projektuojama – Gyvenamoji (įvairioms socialinėms grupėms) (6.4) 
2.7. Statinio kategorija: neypatingasis 
2.8. Projektavimo etapas: projektiniai pasiūlymai 
2.9. Projektuojamo statinio geografinė vieta: Lietuvos Respublikos žemes sklypas Kad. Nr. 2301/0001:219, Ne-

ringa, Skruzdynės g. 2B.  Sklypas šiaurės vakarų dalyje ribojasi su Skruzdynės g., šiaurės rytų dalyje su 
pėsčiųjų.  
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3. Teisinis pagrindas 

 
3.1. Neringos savivaldybės teritorijos ir jos dalių bendrasis planas 

 

Urbanistinė struktūra ir reglamentai. Prioritetinė pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis, būdai ir pobū-
džiai – Rekreacinės teritorijos; ilgalaikio (stacionalaus) poilsio pastatų statybos. 
 
Funkcinio prioriteto zona -  konservacinio prioriteto 
 
Kraštovaizdžio tvarkymo zona -  atnaujinančios apsaugos (U1.2) 
 
Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis -  kitos paskirties žemė 
 
Žemės naudojimo būdai (pobūdžiai): 
 
1) prioritetinis naudojimo būdas – rekreacinė teritorija; naudojimo pobūdis – ilgalaikio poilsio 
pastatų statyba; 
2) galimas naudojimo būdas – gyvenamoji statyba. 
 
Saugomos, rekomenduojamos atkurti aplinkos savybė - : etnokultūrinio paveldo pastatais 
užstatytų erdvių mastelis, vieningas architektūrinis aplinkos charakteris, etnokultūrinio 
paveldo aplinkai būdingi tvarkymo bruožai. 
 
Saugotini bei rekomenduojami atkurti elementai -  etnokultūrinio paveldo pastatų sklypų užstatymo erdvinė struktūra, 
saugotinai etnokultūrinei aplinkai būdingi sklypų tvarkymo elementai, pastatų formos, tūriai ir jų kompozicinė struktūra, 
spalvos, fasadų apdailos medžiagos, puošyba, vertingomis ir saugotinomis pripažintos statinių konstrukcijos, vertingas 
pastatų patalpų išplanavimas bei jų interjerai. 
 
Užstatymo tankumas -  paliekamas esamas. 
 
Užstatymo aukštingumas -  išsaugomas esamas. 
 
Užstatymo aukštis -  nedidinamas. 
 
Kiti reikalavimai -  1) galima tik tokia veikla, kuri nepažeidžia ir nemažina nustatytų vertingųjų savybių. 
 
Gyvenviečių teritorijų vystymas – išlikusi susiklosčiusi urbanistinė struktūra su autentiškais apstatymo elementais. 
Užstatyme vyrauja pastatai – kultūros vertybės, bei gatvės trasos istorinėse vietose. 
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Morfotipų grupė – vidutinės kultūrinės vertės morfotipas. Poilsio namų, viešbučių, vilų morfotipų grupė (MTp – 2). 
Sklypų struktūra dalinai pakitusi. Užstatymo pobūdis artimas istoriniam, išlikę pavieniai autentiško apstatymo elementai 
(teritorijoje yra pavienių kultūros vertybių). Užstatymas susiformavęs po 1940 m., bet jo mastelis artimas istoriniam.  
 

 
 
Etnokultūrinė paveldo teritorija – EPV3 – buv. Skruzdynės kaimo gyvenvietė 

 
 

 
Galimos statybos rūšys – reglamentuota rekonstrukcija RREK (galima išskirtinais atvejais nedidinant sklypo užsta-
tymo tankumo ir susiklosčiusio foninio aukštingumo). Rekonstruojamų pastatų išraiška, pobūdis, medžiagiškumas, 
tūris turi reprezentuoti šio morfotipo sklypų užstatymo principus. 
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Nidos rekreacinė ir socialinė – ekonominė infrastruktūra – pietrytinėje sklypo salyje praeina pėsčiųjų ir dviračių 
takas, sklype H. Blodės muziejus 
 

 
Nidos susisiekimo infrastruktūra – šiaurės vakarų sklypo dalis ribojasi su D2 kategorijos gatve 
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Nidos inžinerinė infrastruktūra in krantotvarka – šiaurės vakarų sklypo dalyje praeina esama nuotekų linija bei nu-
matomas dujotekis. Šiaurinėje ir pietrytinėje sklypo dalyje esama savitaikė nuotekų linija. Pietrytinėje sklypo dalyje e-
sama slėginė nuotekų linija.  Sklype yra esama transformatorinė. 
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3.2. Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo planas (KNNP) 
 
84. Vidutinio griežtumo – atnaujinamojo (renovacinio) tvarkymo reglamentas (GEr) taikomas Nidos, Preilos, Juodkran-
tės, Smiltynės gyvenamųjų vietovių dalims, taip pat Pervalkai. Pagrindinis tvarkymo uždavinys – išsaugoti bendrą 
architektūrinį šių gyvenamųjų vietovių dalių pobūdį ir jų kraštovaizdžio erdvinius ryšius. Šios gyvenamųjų vieto-
vių dalys tvarkomos pagal 9.2.2-9.2.2.13 punktuose nustatytus reikalavimus. 
 
9.2.2.2. draudžiama keisti šias kraštovaizdžio vertingąsias savybes: erdvinę kompoziciją, panoramas ir siluetus, siekiant 
išlaikyti pastatais neužgožtą mišku apaugusių kopų foną; 
 
9.2.2.3. leidžiami tvarkyba ir tvarkomieji statybos darbai. Pastatai, neįrašyti į kultūros vertybių registrą, gali būti remon-
tuojami ir rekonstruojami nepažeidžiant išskirtinės visuotinės Kuršių nerijos vertės ir nustatytų saugomos vietovės ver-
tingųjų savybių, laikantis nacionalinio parko nuostatuose nustatytų etnografinio regiono architektūros ir sodybų plana-
vimo tradicijomis pagrįstų reikalavimų, vadovaujantis bendrojo ir specialiojo teritorijų planavimo dokumentuose nustaty-
tais reglamentais; 
 

 
 
 
2.8. kultūros paveldo vietovėse, kultūriniuose draustiniuose galima kultūros paveldo objektų tvarkyba ir tvarkomieji sta-
tybos darbai, nedidinant užstatymo tankio ir pastatų aukščio, išskyrus, kai įrengiami šlaitiniai stogai. Sunykusio 
istorinio užstatymo vietose gali būti atkuriamas buvęs užstatymas arba, kai nepakanka istorinių duomenų, jos gali būti 
užstatomos naujais statiniais, išlaikant vyravusį užstatymo pobūdį, pastatų išdėstymą, užstatymo tankį, gyvenamųjų ir 
ūkinių pastatų proporcijas, dydžius ir medžiagiškumą, naudojant būdingus puošybos elementus. Prioritetas teikiamas 
istorinių valdų (posesijų) išlaikymui arba jų atkūrimui, formuojant senąsias žvejų sodybų ribas ar kitas istorines valdas 
atitinkančius žemės sklypus; 
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3.3. Nekilnojamasis kultūros paveldo registras. Nidos gyvenvietė (kodas 17098) 
 
 
Unikalus objekto kodas -  17098 
Pilnas pavadinimas – Nidos gyvenvietė 
Statusas – Valstybės saugomas 
Rūšis - Nekilnojamas 
Vertybė pagal sandarą - vietovė 
Amžius - susiformavo iki XIX a. pabaigos iš atskirų gyvenviečių – Atgirio, Pagrindinio kaimo, Skruzdynės ir Purvynės 
Vertingųjų savybių pobūdis - Architektūrinis ( lemiantis reikšmingumą retas); Istorinis (lemiantis reikšmingumą svar-
bus); Kraštovaizdžio; Urbanistinis (lemiantis reikšmingumą retas); Želdynų (lemiantis reikšmingumą svarbus) 
 
Vertingosios savybės: 
 

• 7.2.1.1. planinės struktūros tipas - XVII a. pab.-XX a. I p. susiformavusi mišri planinė sturktūra, vyrau-
jantis linijinės struktūros tipas centrinės dalies - buv. pagrindinio kaimo - Skruzdynės ir Purvynės gy-
venvietėse, centrinėje dalyje - su laisvo planavimo elementais, stačiakampė plano struktūra P dalyje - 
buv. Atragio gyvenvietėje (-; -; TRP 4-7 l.; BR Nr. 1-3; IKONOGR Nr. 1-35; FF Nr. 0.1-29, 1.1-12, 2.1-46, 
3.1-3, 4.1-44, 5.1-10, 6.1-40, 7.1-22; 2022 m.); 

 

• 7.2.1.2. planinės struktūros tinklas - gatvinės gyvenvietės plano struktūra, sudaryta iš P dalies - Atragio 
gyvenvietės, su abipus Lotmiškio ir Naglių gatvių išdėstytais sodybų sklypais bei šias gatves kertan-
čiais, link marių pakrantės vedančiais skersgatviais, iš centrinės dalies, su abipus Pamario gatvės iš-
dėstytais sodybų pastatais bei vilų sklypais, kurią su P dalimi jungia atvira erdvė, iš Skruzdynės gyven-
vietės su abipus gatvės išdėstytais į marias atgręžtais sodybų pastatais ir ant kalno, vad. Uošvės, iš-
dėstytomis vilomis, iš Purvynės gyvenvietės su jos P dalyje nuo marių pusės išdėstytais sodybų ir vilų 
pastatais, Š dalyje gatvės PR pusėje išdėstytais sodybų pastatais bei atviros R dalies pamario erdvės (-
; -; TRP 4-7 l.; BR Nr. 1-3; IKONOGR Nr. 1-35; 0.1-29, 1.1-12, 2.1-46, 3.1-3, 4.1-44, 5.1-10, 6.1-40, 7.1-22; 
2022 m.); 

 

• 7.2.1.5. gatvės, aikštės, įvažiavimai, pravažiavimai, takai, jų tipai, trasos - gatvių trasos: Lotmiškio, Naglių, 
Pamario, G. D. Kuverto, Skruzdynės, Purvynės gatvių (gyvenvietės apibrėžtoje teritorijoje, išskyrus gatvių 
dangas; -; TRP 8-11 l.; BR Nr. 1-3; IKONOGR Nr. 1-10; FF Nr. 0.9-11, 15, 18-20, 22, 25, 26, 28; 2022 m.); ŠV-
PR krypties skersgatvių trasos tarp Lotmiškio ir Naglių gatvių (išskyrus dangas; -; TRP 8 l.; BR Nr. 1, 2; 
IKONOGR Nr. 2, 3, 6; FF Nr. 1.4, 7, 2.5, 11, 12, 24-26, 35; 2022 m.); įvažiavimo į vilą Pamario g. Nr. 9 trasa, 
atsišakojanti nuo Pamario g. (išskyrus dangą, trasa nutiesta tarpukaryje; -; TRP 9 l.; BR Nr. 3; IKONOGR Nr. 
3; FF Nr. 4.5; 2022 m.); įvažiavimo trasa tarp sklypų Pamario g. Nr. 27 ir 31 (išskyrus dangą; -; TRP 9 l.; BR 
Nr. 3; IKONOGR Nr. 3; FF Nr. 4.12; 2022 m.); tako trasa nuo Pamario g. link Nidos evangelikų liuteronų 
bažnyčios ir senųjų kapinių (išskyrus dangą ir laiptus; -; TRP 9 l.; BR Nr. 3; IKONOGR Nr. 2-3; FF Nr. 4.15-
16, 18; 2022 m.); ŠR-PV krypties tako trasa nuo Pamario ir Skruzdynės g. sankirtos (išskyrus dangą, takas 
vedė į senąsias kapines, vėliau į Neringos muziejų; -; TRP 10 l.; IKONOGR Nr. 2-3; FF Nr. 4.23; 2022 m.); tako 
trasa nuo Skruzdynės g. link Kuršių marių tarp sklypų Skruzdynės g. Nr. 6 ir 8 (išskyrus dangą; -; TRP 10 
l.; IKONOGR Nr. 3, 27; FF Nr. 6.6; 2022 m.); tako trasa, esanti į P nuo namų Purvynės g. Nr. 11, 13, vedanti 
link Purvynės g. (išskyrus dangą ir laiptus, takas - senojo kelio į Purvynę dalis; -; TRP 11 l.; IKONOGR Nr. 3; 
FF Nr. 7.10, 12; 2022 m.); tako trasa nuo Purvynės g. link Kuršių marių tarp sklypų Purvynės g. Nr. 2 ir 
4 (išskyrus dangą; -; TRP 11 l.; IKONOGR Nr. 3; FF Nr. 7.17; 2022 m.); 

 

• 7.2.1.6. vietovei reikšmingo buvusio užstatymo ar jo dalių (atskirų statinių) vietos - Hermano Blodės viešbučio 
pastatų vieta Skruzdynės g. Nr. 2, 2A, 2B (-; dalis senojo viešbučio komplekso pastatų sovietmečiu nugriauti, 
jų vietoje pastatyti nauji; TRP 2; IKONOGR Nr. 2-3, 28; FF Nr. 0.24, 6.3, 22-23; 2022 m.); Martino sakučio 
viešbučio pastatų vieta Naglių-Taiko g. sankirtoje (-; dalyje buv. viešbučio teritorijos šiuo metu stovi pastatas 
Naglių g. 14A; TRP, 8 lap.-2; IKONOGR Nr. 4-9; FF Nr. 2.38; 2024 m.); 
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Teritorijos ribų planas: 

 



   
Gyvenamojo pastato (6.4) un. nr. 2393-0001-2067 Skruzdynės g. 2B Neringa, rekonstravimo 

projektas. 
 

 Projektiniai pasiūlymai A136 

 

Dokumento žymuo: 
 

A130-PP-AR 

Lapas Lapų 

12 29 

 

Specialusis planas (rekomendacinis, nepatvirtintas). Teritorijos ir apsaugos zonos ribų planas/ tvarkymo pla-
nas: 
 
Saugojimo rėžimų detalizavimas – T1 struktūros susidariusios iki 1940-42 m. restauravimas, pritaikymas. Tikslas 
išsaugoti vertingąsias savybes, išryškinti, atskleisti urbanistinės struktūros dalies kultūrinę vertę.  
10 puktas – galimas reglamentuotas nevertingų užstatymo struktūros elementų atnaujinimas, nepažeidžiant 
susiklosčiučių planinės ir erdvinės struktūros bruožų. 
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Specialusis planas (rekomendacinis, nepatvirtintas). Tvarkymo planas, teritorijos nr. 26  
 

 
 
 
Statinių aukštis – rekonstruojamų statinių aukštis nedidesnis už komplekso aukštį (esamas komplekso aukštis 
abs. Alt. + 16,33) 
Užstatymo tankumas - esamas 
Užstatymo intensyvumas – nenurodytas 
Reikalavimai kultūros pavedlo objektams - a 
Reikalavimai kitiems objektams – b3.2 (galimi pastato rekonstrukcija, pastato vaizdo keitimas, langų, durų, stogo 
formos, apdailos medžiagų, tipų keitimas artejant prie pasirinkto užstatymo morfologinio tipo) 
Reikalavimai aplinkos tvarkymui - >15% 
Rekomenduojamas naudojimo paskirtis – lp (laisvo planavimo užstatymas, užstatymo tankis 20-50%; pastatų aukš-
tingumas – 1-3 aukštų + mansarda) 
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3.4. Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas 
 

 
 
 

 

97 straipsnis. Specialiosios žemės naudojimo sąlygos pajūrio juostoje 

Pajūrio juostoje draudžiama: 

1) padalyti, atidalyti privačios nuosavybės teise priklausančius žemės sklypus, suteiktus iki Pajūrio juostos įsta-

tymo įsigaliojimo dienos; 

2) niokoti gamtos ir kultūros paveldo objektus, ardyti paplūdimius, povandeninį krantą, kopagūbrį, kopas, klifo 

šlaitus ar kitaip žaloti reljefą, dirvožemį, augmeniją ir gyvūniją; 

3) vykdyti žemės gelmių išteklių gavybą, išskyrus požeminį vandenį; 

4) važiuoti motorinėmis transporto priemonėmis, traktoriais ir savaeigėmis mašinomis pajūrio juostos paplūdi-

miu, kopagūbriu (kopomis) ir povandeniniu krantu, išskyrus atvejus, kai: 

a) vykdomi žmonių paieškos ir gelbėjimo darbai, valstybės sienos ir (ar) krašto apsauga, įgyvendinamos ekstre-

maliųjų įvykių ir (ar) avarijų prevencinės priemonės, naikinami nustatyti užkrėtimo kenksmingaisiais organizmais arba 

aplinkos ministro nustatyta tvarka nustatyti masinio kenkėjų išplitimo židiniai, vykdomi ekstremaliųjų įvykių ir avarijų 

padarinių likvidavimo darbai; 
Papunkčio pakeitimai: 
Nr. XIII-2990, 2020-05-28, paskelbta TAR 2020-06-09, i. k. 2020-12612 
  

b) vykdomi paplūdimių tvarkymo ir priežiūros darbai; 

c) įgyvendinamos krantotvarkos priemonės; 

d) vykdomas viešosios tvarkos užtikrinimas, aplinkos apsaugos valstybinė kontrolė ir valstybinė saugomų teri-

torijų kontrolė; 

e) vykdomi moksliniai tyrimai; 

f) įgyvendinami valstybei svarbūs projektai; 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=c5782970aa5511eab9d9cd0c85e0b745
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g) vykdomi inžinerinės infrastruktūros eksploatavimo darbai; 

h) esamais privažiavimo prie jūros kranto keliais su kieta danga ir (ar) kitais teritorijų planavimo dokumentuose 

nurodytais esamais keliais reikia gabenti inventorių ir plaukiojimo priemones, paslaugoms teikti ar veiklai būtinas prekes, 

iškrauti, vykdyti pirminį pardavimą, supirkti žvejybos produktus, sugautus žvejybos laivais Baltijos jūroje, nustatytose jų 

iškrovimo, pirminio pardavimo ir supirkimo vietose; 

5) arčiau kaip 100 m nuo Baltijos jūros kranto ir 50 m nuo Kuršių marių kranto statyti, rekonstruoti statinius, 

įrengti įrenginius, išskyrus atvejus, kai, vadovaujantis teritorijų planavimo dokumentų sprendiniais: 

a) statomi, rekonstruojami statiniai ir (ar) įrengiami įrenginiai įgyvendinant valstybei svarbius projektus; 

b) statomi, rekonstruojami statiniai ir (ar) įrengiami įrenginiai vandens ištekliams naudoti ir aplinkai nuo žalingo 

vandens poveikio saugoti, uosto akvatorijoje vykdomai laivybai stebėti ir saugumui užtikrinti, kranto linijai stabilizuoti, 

natūraliai nešmenų pusiausvyrai atkurti ir kitoms vandens ūkio ar uosto reikmėms užtikrinti; 

c) statomos, rekonstruojamos ir (ar) įrengiamos priekrantės žvejybos laivų prieplaukos, šių laivų saugojimo 

aikštelės, Kuršių marių pakrantėje – mažųjų laivų ir jachtų uostai ar prieplaukos; 

d) pagal aplinkos ministro patvirtintą sąrašą statomi ir (ar) įrengiami poilsio sezonui skirti laikini paplūdimių sta-

tiniai ir (ar) įrenginiai su jiems aptarnauti skirta inžinerine infrastruktūra; 

e) statomi ir (ar) rekonstruojami ekstremaliųjų įvykių ir (ar) avarijų metu sugriauti ir (ar) pažeisti statiniai buvusių 

statinių vietoje nedidinant jų tūrio, remiantis istoriniais tyrimais atkuriami sunykę istoriniai pastatai su statoma, rekonst-

ruojama ir (ar) įrengiama jiems aptarnauti skirta inžinerine infrastruktūra; 

f) statomi, rekonstruojami specialiosios paskirties pastatai ir (ar) įrengiami įrenginiai, skirti žmonių gelbėjimo 

tikslams; 

g) rekonstruojami pastatai, nenurodyti šio punkto a–f papunkčiuose, su statoma, rekonstruojama ir (ar) įren-

giama jiems aptarnauti skirta inžinerine infrastruktūra. Sklypuose, esančiuose arčiausiai Kuršių marių, arčiausiai 

Kuršių marių kranto esantys pastatai, išskyrus regioninės svarbos projektų pastatus, rekonstruojami nemaži-

nant atstumo iki Kuršių marių kranto linijos; 

h) rekonstruojami inžineriniai statiniai, nenurodyti šio punkto a–f papunkčiuose; šiais atvejais draudžiamas sta-

tinių rekonstravimas į pastatus; 

6) pajūrio juostos žemyninėje dalyje toliau kaip 100 m nuo Baltijos jūros kranto statyti, rekonstruoti statinius, 

įrengti įrenginius, išskyrus: 

a) šio straipsnio 5 punkte nurodytus statinius ir įrenginius; 

b) kai, vadovaujantis teritorijų planavimo dokumentų sprendiniais, statomi, rekonstruojami statiniai ir (ar) įren-

giami įrenginiai, nenurodyti šiame punkte. 
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4. Istorija  

 
4.1. Nida – gyvenvietė Kuršių nerijoje, Neringos miesto pietiniame pakraštyje. Nida yra piečiausia Lietuvai 

priklausanti gyvenvietė Kuršių Nerijoje. Trys buvę kaimai – Nida, Skruzdynė ir Purvynė – šiuo metu sudaro 
Nidos gyvenvietę. Nidai būdingas dvigubas marių siluetas iš marių pusės, vizualiniai ryšiai su maromis, 
gyvenvietės panorama iš marių pusės. 

 
 

4.2. Ikonografija – planas iki 1940 m. Nagrinėjamame sklype remiantis istoriniais šaltiniais iki 1984 metų nebuvo 
statinių. 

 

 

 
 

 
4.3. Esamas pastatas – bendrabutis, remiantis registro centro išrašu pastatytas 1984 m. Remiantis istoriniais 

šaltiniai bendrubučio sklype iki to laiko nestovėjo jokie pastatai.  
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5. Esamos situacijos analizė 

 
5.1. Sklypo situacija ir naudojimas 

 
Nida – gyvenvietė Kuršių nerijoje, Neringos miesto pietiniame pakraštyje. Nida yra piečiausia Lietuvai priklausanti gy-
venvietė Kuršių Nerijoje. Trys buvę kaimai – Nida, Skruzdynė ir Purvynė – šiuo metu sudaro Nidos gyvenvietę.  
Skruzdynės gyvenvietės branduolys susikūrė Kaimo (Pamario g.) gatvės vingyje prie marių. Seniausioje Skruzdynės 
dalyje buvo 7 sklypai, 6 iš jų – žvejų sodybos, vienas buvę H. Blodės svečių namai (dabar Skruzdynės g. 2 ir 2A). Šis 
H. Blodės viešbutis ilgą laiką buvo didžiausias Nidos statinys, vizualinis orientyras žvejams, o šiuo metu yra įtrauktas į 
kultūros vertybių registrą (kodas 1242). 
 
Projektuojamo žemės sklypo Kad. Nr. 2301/0001:219, Neringa, Skruzdynės g. 2B..  Sklypas šiaurinėje dalyje ribojasi 
su Skruzdynės g., šiaurės rytų dalyje su pėsčiųjų, patenka į valstybės saugomą teritoriją Nidos gyvenvietė (kodas 
17098).  
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Skruzdynės g. 2B, Neringa šiuo metu stovi bendrabutis (unikalus daikto nr. 2393-0001-2067), paskirtis gyvenamoji 
(įvairioms socialinėms grupėms), statybos metai 1984 m.  
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Netoliese projektuojamo sklypo esantys visuomenei svarbus objektai – Kuršių nerijos istorijos muziejus (1),  elegantiška 
dviejų aukštų septintąjame dešimtmetyje statyta poilsinė „Kastytis“ (2), kiek tolėliau Nidos etnografinės kapinės (3) bei 
ant kalno pūpsanti Nidos evangelikų liuteronų bažnyčia (4).  
 

 
 

 
Kuršių nerijos istorinis muziejus (1) 

 
“Kastytis” (2) 

 
Nidos etnografinės kapinės (3) 

 
Nidos evangelikų liuteronų bažnyčia (4) 
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6. Projektinių pasiūlymų sprendiniai 

 
6.1. Architektūrinė koncepcija 

 
 
Nauja architektūrinė išraiška įkvėpta Neringos gamtos, jūrinės tematikos, senosios architektūros ir saugomų rekreaci-
nių objektų motyvų. Paisome ne tik senų architektūrinių formų bei detalių, bet ir gamtinio konteksto. Formas ir detales 
įkvepia gražios supustytos kopos, smilgos, bangos, burės. „Vietos dvasią“ perteikiame tradicinės aplinkos interpreta-
cija ir naujų formų sintezė.  
 
Inspiracijos 
 

 
 
Esamas pastatas sudarytas iš dviejų korpusų, architektūrinė išraiška kiek padrika, vyrauja apdailos medžiagų įvairovė 
(medis, tinkas, plyta). Reaguodami į šalia esantį užstatymą, pastato šiauriniam korpusui siūlome asimetrišką stogą.  
Asimetriškas stogas įsilieja į esamą Pamario g. išklotinę, dera prie Skruzdynės g. 2, Neringa poilsio pastato architektū-
rinės išraiškos, reaguoja į šiaurinėje pusėje esančius mažesnio mastelio pastatus ir užbaigia architektūrinį an-
samblį. Kaip pagrindinę fasadų apdailos medžiagą siūlome degintos medienos tašelius, stogui – molio spalvos čerpę.  
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Pamario g. išklotinė. Pamario g. tūriai stambesni nei marių išklotinėje. Nuo H. Blodės viešbučio gatvė smarkiai lei-
džiasi, todėl pastatų architektūrinė išraiška reaguoja į reljefo pakilimą bei nusileidimą. 
 
Esama situacija 

 

 
 
Projektuojama situacija 
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4.1. Funkcija ir nekilnojamų turtinių vienetų formavimas 
 
Gyvenamosios paskirties pastate Skruzdynes g. 2B, Neringa, projektuojamas 1 požeminis aukštas ir 3 antžeminiai 
aukštai. Pagrindinė pastato esama ir būsima paskirtis – gyvenamoji (įvairioms socialinėms grupėms). UAB „Project 19“ 
priklauso 1 patalpa su 12 kambarių, patalpų un. nr. 2393-0001-2067:0005. Po rekonstrukcijos projektuojamos 8 patalpos 
UAB „Project 19“ nuosavybėje.   
 
 

 



   
Gyvenamojo pastato (6.4) un. nr. 2393-0001-2067 Skruzdynės g. 2B Neringa, rekonstravimo 

projektas. 
 

 Projektiniai pasiūlymai A136 

 

Dokumento žymuo: 
 

A130-PP-AR 

Lapas Lapų 

23 29 

 

 
4.2. Aukštingumas ir aukštai 

 
Rekonstruojamas pastato aukštis remiantis kadastro duomenimis yra 11.30m, aukštingumas 2 + pastogė. Rekonstruo-
jamo pastato aukštis - nedidinamas, užstatymo aukštingumas - išsaugomas esamas. Taigi, projektiniai pasiūlymai ati-
tinka Neringos savivaldybės bendrojo plano nuostatus.  
 
Remiantis STR Dėl Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo tai-
syklių 85 punktu Pastato aukštis – aukštis, matuojamas metrais nuo pastato ar jo dalies statybos zonos esamo žemės 
paviršiaus vidutinės altitudės iki pastato ar jo dalies stogo kraigo ar pastato ar jo dalies konstrukcijos (neskaitant dū-
mtraukių, vėdinimo šachtų, antenų, žaibosaugos stiebų) aukščiausio taško. 
 
Taigi projektuojamo pastato abs. alt.  +16,33. Esamas aukštų skaičius – 2 + 1 požeminis aukštas, projektuojami 3 
aukštai ir vienas požeminis aukštas. 
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4.3. Medžiagiškumas 

 
Apdailai naudojama tradicinė ir gamtiška medžiaga – medis bei molio spalvos čerpė. 
 

 
 

4.4. Automobilių ir dviračių saugyklos  
 
Esamas automobilių parkavimo vietų skaičius 0 (žr. brėžinį A136-PP-1SS-01.2.3 Automobilių parkavimas - esamas 
sklypo planas) 
 
Projektuojamas automobilių vietų poreikis skaičiuojamas pagal STR 2.06.04:2014, XIII skyriaus, 30 lentelės nuostatas 
ir “Neringos savivaldybės teritorijos dalių suskirstymas į zonas, pagal nustatytus automobilių stovėjimo vietų skaičiaus 
koeficientus, schema“ (patvirtinta 2018 08 30). Pagal šią schemą projektuojamas sklypas patenka į 2-ą zoną, kuriai 
taikomas koeficientas k min=0,5; 
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Pagal STR 2.06.04:2014, XIII skyriaus, 30 lentelės nuostatas, pastato reikmėms reikalingas stovėjimo vietų skaičius 
(tikslūs skaičiavimai pateikiami brėžiniuose žr. A136-PP-1SS-01.2.4 Automobilių parkavimas - sklypo planas): 
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Dviračių stovėjimo vietų poreikis skaičiuojamas pagal STR 2.06.04:2014 penktas skyrius 43 lentelė.  
 
Pagal STR 2.06.04:2014, XIII skyriaus, 43 lentelės nuostatas, pastatų reikmėms reikalinga 2 dviračių stovėjimo vie-
tos, projektuojame 4 vietos:  
 
▪ 2 dviračių stovėjimo vietos 8 patalpoms.  
 
 

4.5. Universalaus dizaino ir neįgaliųjų poreikių tenkinimo sprendiniai 
 
Projektas pritaikomas visoms žmonių grupių, įskaitant senyvo amžiaus žmones, mažus vaikus ir žmones su negalia, 
reikmėms remiantis STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ 
 
Teritorijos sprendininiai. Takai iki pastato nuo objekto ribos arba transporto priemonių stovėjimo zonos projektuojami 
taip, kad visi žmonės galėtų priartėti prie pastato, į jį įeiti ir iš jo išeiti. Pėsčiųjų takai atskirti nuo dviračių ir motorinių 
transporto priemonių eismo maršrutų. Orientavimuisi numatomos vizualinės priemonės, žyminčios judėjimo takus, žy-
minčios pagrindinius įėjimus į pastatą. Takai prie projektuojamų pastatų numatomi ne didesnio nei reglamentuojama 
nuolydžio. Takai su nuolatiniu dvikrypčiu eismu projektuojami ne siauresni nei 1800 mm, su nedažnu dvikrypčiu eismu 
– 1200 mm. Takuose su pakopomis įrengiami reikalavimus atitinkantys turėklai. Sklypo sprendiniuose vengiama pavie-
nių kliūčių galinčių kelti pavojų neregiams ir silpnaregiams. 
Negyvenamų jų patalpų pritaikymas ŽN poreikiams. Įėjimai į pastatą įrengiami vadovaujantis ISO 21542:2011 10 sky-
riaus [5.10] reikalavimais. Įėjimai į pastatą projektuojami horizontalūs. Prieš į pastatą atsidarančias duris užtikrinama 
1500 mm x 1500 mm dydžio manevravimo erdvė. Mažiausias laisvas vidinių koridorių plotis projektuojamas ne mažesnis 
nei 1200 mm, aukštis ne mažesnis nei 2100 mm. Laiptatakių plotis ne mažesnis nei 1200. Į visus prieinamus pastato 
aukštus numatomas patekimas liftais, kabinos matmenys suprojektuoti ne mažesni nei 1100x1400 mm. 
 

4.6. Sklypo plano sprendiniai 
 
Projektuojamame sklype, naudojant mažosios architektūros elementus, atskiriamos viešos ir privačios erdvės. Pirmo 
aukšto apartamentams projektuojami pakabinami balkonai ir atskiriami želdinių masyvais. Sklypo centre, prie pagrindi-
nio tako į želdinius integruojamas platus suolas, ši erdvė skirta viso pastato gyventojams ir senjorų poilsiui, taip pat į 
želdynus interguojami dviračių stovai.  
 
Komplekse naudojamos klinkerio trinkelės, viešojoje erdvėje su plačiu siuolu siūlome naudota klinkerio trinkelių raštą. 
Konteineriuose arba specialiuose vazonuose būtų sodinami nedideli medeliai, žemaūgiai spygliuočiai (kalninės pušys, 
kadagiai, kukmedžiai). Želdinių priežiūrai numatomas kapiliarinis laistymas, kad augalai vešėtų ir neskurstų sausuoju 
metų laiku. Įrengiami suoliukai, terasos, apšvietimas, dviračių saugyklos.  
 
Esamas sklypo apželdintas plotas remiantis registrų centro išrašu  0 kv.m. (užstatyta teritorija 610 kv.m; sklypo plotas 
610 kv.m.) po rekonstrukcijos padidinamas apželdinto sklypo plotas, numatoma 185 kv.m.  
 
Infrastruktūra ir inžinerija. Projektuojamame sklype naudojamasi esama eismo jungtimi su Pamario g. bei esamais 
inžineriniais tinklais. Inžinerinių tinklų sprendiniai numatomi remiantis Neringos savivaldybės šilumos ūkio infstruktūros 
specialiuoju planu bei Neringos savivaldybės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros 
specialiojo plano aktualia redakcija. Visi sprendiniai tikslinami techninio projekto metu. 
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5. Bendrieji statinių rodikliai 

 

Sklypo plotas 610 kv.m. 

Statinių užimtas žemės sklypo plotas 221 kv.m. (esamas – 221 kv.m.) 

Bendras pastato plotas 561 kv.m.  (esamas 474,02 kv.m.) 

Antžeminis pastato plotas 456 kv.m.   

Požeminis pastato plotas 105 kv.m. 

  

Antžeminis pastato tūris 2123 kub.m. (esamas bendras tūris 1649 kub.m.) 

Požeminis pastato tūris 402 kub.m. 

  

Gyvenamosios paskirties plotas 561 kv.m. – 100 % 

  

Sklypo užstatymo tankis 37 % (esamas 37%) 

Sklypo užstatymo intensyvumas *0,75  (esamas 0,61) 

Sklypo apželdintas plotas 185 kv.m. - 30% (esamas 0 kv.m. – 0%) 

  

Turtiniai vienetai (gyvenamoji paskirtis) 8 

  

Viršutinė pastato altitudė 16,33 (esama 16,33) 

Aukštų skaičius 3 (esamas 3) 

  

Automobilių stovėjimo vietų skaičius  2  

  

Pastato energetinio naudingumo klasė A 
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6. Vaizdai  
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Poilsio paskirtis

Esamas automobilių parkavimo vietų skaičiavimas
(Bendrabutis un. nr. 2393-0001-2067)

1.1 Bendrabutis
1 patalpa - bendrabutis su 12 kambarių (priklausanti UAB "Project 19")  un. nr. 2393-0001-2067:0005

Remiantis STR „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ 0,8 vietos vienam butui ar kambariui 
atsižvelgiant į apgyvendinimo tipą

Automobilių parkavimo vietų poreikis UAB "Project 19" priklausančiai patalpai - 10 vnt. 

Bendrabutis un. nr. 
2393-0001-2067

1. Bendrabutis un. nr. 2393-0001-2067

Faktinis ir esamas automobilių stovėjimo vietų skaičius 0 vnt.

AUTOMOBILIŲ PARKAVIMAS - ESAMA SITUACIJA

Gyvenamojo pastato (6.4) un. nr. 2393-0001-2067 Skruzdynės g. 2B Neringa, 
rekonstravimo projektas.

A136-PP-1SS-01.2.3 
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Bendras automobilių parkavimo vietų poreikis (kmax )

Įvertinus parkavimo vietų kmin (koeficientas 0,50) aut. stovėjimo vietų skaičius (kmin) - 4 vnt.

0*

Remiantis STR "Gatvės ir vietinės reikšmės keliai" 107. Statant, rekonstruojant, remontuojant statinius, formuojant nekilnojamojo turto objektus ir (ar) keičiant jų 
paskirtį privalomos automobilių stovėjimo vietos įrengiamos (rekonstruojant, remontuojant statinius 30 lentelėje nurodytam padidėjusiam plotui, naujiems kambariams 
(numeriams), butams, kabinetams, gyventojų, įrenginių, remonto vietų, mokinių, studentų, vaikų skaičiui) šio statinio ar statinių grupės žemės sklypo ribose, išskyrus 
šio skyriaus 112 punkte nurodytus atvejus. 

Projektuojamas automobilių stovėjimo vietų skaičius
2 vnt .

(Skruzdynės g. 1)

AUTOMOBILIŲ PARKAVIMAS - SKLYPO PLANAS (REKONSTRUKCIJA)
Aut. poreikis

Bendrabutis un. nr. 
2393-0001-2067

Automobilių parkavimo vietų skaičiavimas
(Bendrabutis un. nr. 2393-0001-2067)

1. Bendrabutis un. nr. 2393-0001-2067

1.1 Bendrabutis
Projektuojamos patalpos (UAB "Project 19" priklausančiose patalpose) 
un. nr. 2393-0001-2067:0005 - 8 vnt.

Remiantis STR „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ 30 lentele, 
minimalus automobilių stovėjimo vietų skaičius - 0,8 vietos vienam butui ar kambariui 
atsižvelgiant į apgyvendinimo tipą.

Automobilių parkavimo vietų poreikis projektuojamoms patalpoms - 7 vnt.

*Automobilių stovėjimo vietų poreikis - 0

PASTABA. Kadangi (1) pagal STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ 107 p. 
automobilių stovėjimo vietų poreikis skaičiuojamas rekonstruojant statinius 30 lentelėje nurodytam padidėjusiam 
plotui, (2) automobilių stovėjimo vietų poreikis iki numatomo rekonstravimo – 10, (3) faktinis automobilių 
stovėjimo vietų skaičius iki numatomo rekonstravimo – 0, (4) po rekonstravimo automobilių stovėjimo vietų 
poreikis mažesnis (4) nei buvo iki rekonstravimo (10), todėl kadangi automobilių stovėjimo vietų poreikis 
nepadidėjo, automobilių stovėjimo poreikis – 0.

0*

0*

Remiantis STR "Gatvės ir vietinės reikšmės keliai" 107. Statant, rekonstruojant, remontuojant statinius, formuojant nekilnojamojo turto objektus ir (ar) keičiant jų 
paskirtį privalomos automobilių stovėjimo vietos įrengiamos (rekonstruojant, remontuojant statinius 30 lentelėje nurodytam padidėjusiam plotui, naujiems kambariams 
(numeriams), butams, kabinetams, gyventojų, įrenginių, remonto vietų, mokinių, studentų, vaikų skaičiui) šio statinio ar statinių grupės žemės sklypo ribose, išskyrus 
šio skyriaus 112 punkte nurodytus atvejus. 

Gyvenamojo pastato (6.4) un. nr. 2393-0001-2067 Skruzdynės g. 2B Neringa, 
rekonstravimo projektas.
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Rūsio planas

A136-PP-2SA-01.3.1

Brėžinio pavadinimas:

Dokumento žymuo:

Kval.
dok.
Nr.

Statytojas:

Objektas:

Dokumento pavadinimas:

Statinio architektūros dalis

#Client Company

   Bendros pastabos:

1. Visos apdailos medžiagos ir gaminiai prieš užsakant derinami su projekto autoriais; 
2. Visos naudojamos arba siūlomos naudoti medžiagos turi turėti atitikties sertifikatus ir būti naudojamos pagal tikslinę savo paskirtį, gamintojo nurodytas instrukcijas, taisykles ir 

technologiją; 
3. Visos naudojamos medžiagos ir gaminiai turi būti montuojami pagal gamintojo nurodytas instrukcijas, taisykles ir technologiją;
4. Statybos eigoje atsiradus neatitikimams brėžinyje nurodytiems sprendiniams, būtina kreiptis į projektuotoją projekto vykdymo priežiūros metu;
5. Matmenis prieš gaminių gamybą būtina tisklinti vietoje pagal faktą; 
6. Gaminiai į statybos vietą pristatomi supakuoti; 
7. Gaminius gaminti pagal gamintojo patikslintus darbo brėžinius, prieš užsakant, suderintus su pastato architektais; 
8. Kad būtų pasiektas skaičiuojamasis garso izoliacijos lygis pertvaros turi dalinti patalpas nuo perdangos iki perdangos, plokštės ir profiliai turi remtis į konstrukcijas taip, kaip nurodo 

gamintojas, komunikacijų praėjimo vietos turi būti užsandarintos, vadovaujantis gamintojo rekomendacijomis ir normatyviniais dokumentais; 
9. Rekomenduojama, kad darbų vykdytojas turėtų statybvietėje gamintojo rekomendacinės literatūros bloką, pagal naudojamas medžiagas;
10. Brėžinys neskirtas matuoti.

Data Laida Pakeitimo Nr. Pastaba

2024-09-11

2024-09-11ARCH

M. REKEVIČIENĖ

V. MITKEVIČIŪTĖ

PV/PDV 2024-09-11L. REKEVIČIUS

A1463

A1451

ARCH

LAPŲLAPAS

51

D

A1A1

8,
63

3,
50

2,90 3,01 2,78 6,86

2,
98

2,
94

2,
47

3,
74

06
Miegamasis
8,83 m2

04
Miegamasis
12,70 m2

02
Miegamasis
13,43 m2

01
Laiptinė
10,16 m2

06
Miegamasis
13,60 m2

02
Laiptinė
3,77 m2

03
Sandėlis
16,24 m2

38 2,64 35 2,64 36 1,41 27 3,882,59

4,94

2,
63

15
5,

93

3,
0

3
15

5,
52

5,
0

4
15

3,
52

6,
0

1
40

2,
76

1,4
5

15
2,

27
40

2,
76

2,502,66

05
WC
7,73 m2

03
WC
6,64 m2

07
WC
5,62 m2

05
Holas
6,49 m2

A B

C

E E

1

1

2

2 3

3 4

4

5

6

Eksplikacija -1 aukštas

Buto nr.

A000

A101

A102

A103

Nr.

01
02
03

02
03

04
05
06

05
06
07

Pavadinimas

Laiptinė
Laiptinė
Sandėlis

Miegamasis
WC

Miegamasis
WC
Miegamasis

Holas
Miegamasis
WC

Plotas

10,16
3,77
16,24
30,17 m²

13,43
6,64
20,07 m²

12,70
7,73
8,83
29,26 m²

6,49
13,60
5,62
25,71 m²
105,21 m²

griaunama

stoglangių vietos

įėjimai į pastatą

projektuojamos pertvaros

esamos sienos

terasinės lentos

Nr. Žymuo Pavadinimas

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Sutartiniai žymėjimai
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Pirmo aukšto planas

A136-PP-2SA-01.3.2

Brėžinio pavadinimas:

Dokumento žymuo:

Kval.
dok.
Nr.

Statytojas:

Objektas:

Dokumento pavadinimas:

Statinio architektūros dalis

#Client Company

   Bendros pastabos:

1. Visos apdailos medžiagos ir gaminiai prieš užsakant derinami su projekto autoriais; 
2. Visos naudojamos arba siūlomos naudoti medžiagos turi turėti atitikties sertifikatus ir būti naudojamos pagal tikslinę savo paskirtį, gamintojo nurodytas instrukcijas, taisykles ir 

technologiją; 
3. Visos naudojamos medžiagos ir gaminiai turi būti montuojami pagal gamintojo nurodytas instrukcijas, taisykles ir technologiją;
4. Statybos eigoje atsiradus neatitikimams brėžinyje nurodytiems sprendiniams, būtina kreiptis į projektuotoją projekto vykdymo priežiūros metu;
5. Matmenis prieš gaminių gamybą būtina tisklinti vietoje pagal faktą; 
6. Gaminiai į statybos vietą pristatomi supakuoti; 
7. Gaminius gaminti pagal gamintojo patikslintus darbo brėžinius, prieš užsakant, suderintus su pastato architektais; 
8. Kad būtų pasiektas skaičiuojamasis garso izoliacijos lygis pertvaros turi dalinti patalpas nuo perdangos iki perdangos, plokštės ir profiliai turi remtis į konstrukcijas taip, kaip nurodo 

gamintojas, komunikacijų praėjimo vietos turi būti užsandarintos, vadovaujantis gamintojo rekomendacijomis ir normatyviniais dokumentais; 
9. Rekomenduojama, kad darbų vykdytojas turėtų statybvietėje gamintojo rekomendacinės literatūros bloką, pagal naudojamas medžiagas;
10. Brėžinys neskirtas matuoti.

Data Laida Pakeitimo Nr. Pastaba

2024-09-11

2024-09-11ARCH

M. REKEVIČIENĖ

V. MITKEVIČIŪTĖ

PV/PDV 2024-09-11L. REKEVIČIUS

A1463

A1451

ARCH
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R. 1, 7, 8, 15, 16

12,07 m2

12,07 m2
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4,64 m2

8,88 m2

4,64 m2

3,06 m2

1,02 m2

3,33 m22,99 m2

2,19 m2 1,49 m2

Eksplikacija 1 aukštas

Buto nr.

A100

A101

A102

A103

Nr.

01

01

01
02
03

01
02
02
04

Pavadinimas

Laiptinė

Svetainė/Virtuvė

Holas
Svetainė/Virtuvė
Miegamasis

Drabužinė
Svetainė/Virtuvė
WC
Holas

Plotas

7,55
7,55 m²

19,20
19,20 m²

1,95
19,45
8,19
29,59 m²

1,67
16,30
2,74
2,99
23,70 m²
80,04 m²

griaunama

stoglangių vietos

įėjimai į pastatą

projektuojamos pertvaros

pastato kontūras po rekonstrukcijos

terasinės lentos

Nr. Žymuo Pavadinimas

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Sutartiniai žymėjimai

D
W

D
W

D
W

D

A1A1

1,5
0

5,66

5,
84

1,50

2,95

2,
0

3

8,
63

3,
50

2,90 3,01 2,78 6,86

2,
98

2,
94

2,
47

3,
74

01
Laiptinė
7,55 m2

A102
01
Holas
1,95 m2

02
Svetainė/Virtuvė
19,45 m2

01
Svetainė/Virtuvė
19,20 m2

A103
01
Drabužinė
1,67 m2

02
Svetainė/Virtuvė
16,30 m2

A B

C

E E

1

1

2

2 3

3 4

4

5

6

8,
62

5,
48

15
2,

99

3,
40

26
4,

96

2,
11

20
1,1

1
15

1,7
0

242,69 5,68

2,73

27 4,54 26 4,892,73

1,61 15 3,73

5,5003
Miegamasis
8,19 m2 04

Holas
2,99 m2

02
WC
2,74 m2

Esamos patalpos

1 aukštas

Pastogė

72,63 m2

54,26 m2

196,91 m2

2 aukštas 70,02 m2
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Antro aukšto planas

A136-PP-2SA-01.3.3

Brėžinio pavadinimas:

Dokumento žymuo:

Kval.
dok.
Nr.

Statytojas:

Objektas:

Dokumento pavadinimas:

Statinio architektūros dalis

#Client Company

   Bendros pastabos:

1. Visos apdailos medžiagos ir gaminiai prieš užsakant derinami su projekto autoriais; 
2. Visos naudojamos arba siūlomos naudoti medžiagos turi turėti atitikties sertifikatus ir būti naudojamos pagal tikslinę savo paskirtį, gamintojo nurodytas instrukcijas, taisykles ir 

technologiją; 
3. Visos naudojamos medžiagos ir gaminiai turi būti montuojami pagal gamintojo nurodytas instrukcijas, taisykles ir technologiją;
4. Statybos eigoje atsiradus neatitikimams brėžinyje nurodytiems sprendiniams, būtina kreiptis į projektuotoją projekto vykdymo priežiūros metu;
5. Matmenis prieš gaminių gamybą būtina tisklinti vietoje pagal faktą; 
6. Gaminiai į statybos vietą pristatomi supakuoti; 
7. Gaminius gaminti pagal gamintojo patikslintus darbo brėžinius, prieš užsakant, suderintus su pastato architektais; 
8. Kad būtų pasiektas skaičiuojamasis garso izoliacijos lygis pertvaros turi dalinti patalpas nuo perdangos iki perdangos, plokštės ir profiliai turi remtis į konstrukcijas taip, kaip nurodo 

gamintojas, komunikacijų praėjimo vietos turi būti užsandarintos, vadovaujantis gamintojo rekomendacijomis ir normatyviniais dokumentais; 
9. Rekomenduojama, kad darbų vykdytojas turėtų statybvietėje gamintojo rekomendacinės literatūros bloką, pagal naudojamas medžiagas;
10. Brėžinys neskirtas matuoti.

Data Laida Pakeitimo Nr. Pastaba

2024-09-11
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Eksplikacija 2 aukštas

Buto nr.

A200

A201

A202

A203

Nr.

01

01
02
03
04

01
02
03

01
02
03
04

Pavadinimas

Laiptinė

Holas
WC
Svetainė/Virtuvė
Miegamasis

Svetainė/Virtuvė
Miegamasis
WC

Holas
WC
Svetainė/Virtuvė
Miegamasis

Plotas

3,15
3,15 m²

6,83
4,04
14,48
5,70
31,05 m²

12,86
9,61
4,54
27,01 m²

5,60
4,19
12,43
11,51
33,73 m²
94,94 m²

griaunama

stoglangių vietos

įėjimai į pastatą

projektuojamos pertvaros

pastato kontūras po rekonstrukcijos

terasinės lentos

Nr. Žymuo Pavadinimas

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Sutartiniai žymėjimai

kabinamas balkonas

iki grindų nuleidžiami langai

iki grindų nuleidžiami langai

Esamos patalpos

1 aukštas

Pastogė

72,63 m2

54,26 m2

196,91 m2

2 aukštas 70,02 m2
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Gyvenamojo pastato (6.4) un. nr. 2393-0001-2067 Skruzdynės g. 2B 
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Trečio aukšto planas

A136-PP-2SA-01.3.4

Brėžinio pavadinimas:

Dokumento žymuo:

Kval.
dok.
Nr.

Statytojas:

Objektas:

Dokumento pavadinimas:

Statinio architektūros dalis

#Client Company

   Bendros pastabos:

1. Visos apdailos medžiagos ir gaminiai prieš užsakant derinami su projekto autoriais; 
2. Visos naudojamos arba siūlomos naudoti medžiagos turi turėti atitikties sertifikatus ir būti naudojamos pagal tikslinę savo paskirtį, gamintojo nurodytas instrukcijas, taisykles ir 

technologiją; 
3. Visos naudojamos medžiagos ir gaminiai turi būti montuojami pagal gamintojo nurodytas instrukcijas, taisykles ir technologiją;
4. Statybos eigoje atsiradus neatitikimams brėžinyje nurodytiems sprendiniams, būtina kreiptis į projektuotoją projekto vykdymo priežiūros metu;
5. Matmenis prieš gaminių gamybą būtina tisklinti vietoje pagal faktą; 
6. Gaminiai į statybos vietą pristatomi supakuoti; 
7. Gaminius gaminti pagal gamintojo patikslintus darbo brėžinius, prieš užsakant, suderintus su pastato architektais; 
8. Kad būtų pasiektas skaičiuojamasis garso izoliacijos lygis pertvaros turi dalinti patalpas nuo perdangos iki perdangos, plokštės ir profiliai turi remtis į konstrukcijas taip, kaip nurodo 

gamintojas, komunikacijų praėjimo vietos turi būti užsandarintos, vadovaujantis gamintojo rekomendacijomis ir normatyviniais dokumentais; 
9. Rekomenduojama, kad darbų vykdytojas turėtų statybvietėje gamintojo rekomendacinės literatūros bloką, pagal naudojamas medžiagas;
10. Brėžinys neskirtas matuoti.

Data Laida Pakeitimo Nr. Pastaba

2024-09-11

2024-09-11ARCH

M. REKEVIČIENĖ

V. MITKEVIČIŪTĖ
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Eksplikacija 3 aukštas

Buto nr.

A300

A301

A302

Nr.

01

01
02
03
04
05

01
02
03
04

Pavadinimas

Laiptinė

Holas
WC
Svetainė/Virtuvė
Miegamasis
Miegamasis

Holas
WC
Svetainė/Virtuvė
Miegamasis

Plotas

2,13
2,13 m²

2,21
3,88
28,96
7,67
8,09
50,81 m²

4,21
4,01
14,08
8,86
31,16 m²
84,10 m²

T
17

1
23.31 -
_____

17
2

7.23 -
_____

17
3

2.67 -
_____

18
1

19.08 -
_____

18
2

1.97 -
_____
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griaunama

stoglangių vietos

įėjimai į pastatą

projektuojamos pertvaros

pastato kontūras po rekonstrukcijos

terasinės lentos

Nr. Žymuo Pavadinimas

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Sutartiniai žymėjimai

kabinamas balkonas

kabinamas balkonas
iki grindų nuleidžiami langai

iki grindų nuleidžiami langai

Esamos patalpos

1 aukštas

Pastogė

72,63 m2

54,26 m2

196,91 m2

2 aukštas 70,02 m2
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Stogo planas

A136-PP-2SA-01.3.5

Brėžinio pavadinimas:

Dokumento žymuo:

Kval.
dok.
Nr.

Statytojas:

Objektas:

Dokumento pavadinimas:

Statinio architektūros dalis

#Client Company

   Bendros pastabos:

1. Visos apdailos medžiagos ir gaminiai prieš užsakant derinami su projekto autoriais; 
2. Visos naudojamos arba siūlomos naudoti medžiagos turi turėti atitikties sertifikatus ir būti naudojamos pagal tikslinę savo paskirtį, gamintojo nurodytas instrukcijas, taisykles ir 

technologiją; 
3. Visos naudojamos medžiagos ir gaminiai turi būti montuojami pagal gamintojo nurodytas instrukcijas, taisykles ir technologiją;
4. Statybos eigoje atsiradus neatitikimams brėžinyje nurodytiems sprendiniams, būtina kreiptis į projektuotoją projekto vykdymo priežiūros metu;
5. Matmenis prieš gaminių gamybą būtina tisklinti vietoje pagal faktą; 
6. Gaminiai į statybos vietą pristatomi supakuoti; 
7. Gaminius gaminti pagal gamintojo patikslintus darbo brėžinius, prieš užsakant, suderintus su pastato architektais; 
8. Kad būtų pasiektas skaičiuojamasis garso izoliacijos lygis pertvaros turi dalinti patalpas nuo perdangos iki perdangos, plokštės ir profiliai turi remtis į konstrukcijas taip, kaip nurodo 

gamintojas, komunikacijų praėjimo vietos turi būti užsandarintos, vadovaujantis gamintojo rekomendacijomis ir normatyviniais dokumentais; 
9. Rekomenduojama, kad darbų vykdytojas turėtų statybvietėje gamintojo rekomendacinės literatūros bloką, pagal naudojamas medžiagas;
10. Brėžinys neskirtas matuoti.

Data Laida Pakeitimo Nr. Pastaba

2024-09-11

2024-09-11ARCH

M. REKEVIČIENĖ

V. MITKEVIČIŪTĖ

PV/PDV 2024-09-11L. REKEVIČIUS

A1463

A1451

ARCH

LAPŲLAPAS

55

D

A1A1

3,
47

8,
63

3,
74

2,
47

2,
94

2,
98

6,862,90 3,01 2,78

6,102,53 3,03 2,72

A B

C

E E

1

1

2

2 3

3 4

4

5

6

41°

54°

73°

1,4° 1,4° 1,4°

1,4°

griaunama

stoglangių vietos

įėjimai į pastatą

projektuojamos pertvaros

pastato kontūras po rekonstrukcijos

terasinės lentos

Nr. Žymuo Pavadinimas

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Sutartiniai žymėjimai
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Fasadas F-1 ir F-3

A136-PP-2SA-01.4.1

Brėžinio pavadinimas:

Dokumento žymuo:

Kval.
dok.
Nr.

Statytojas:

Objektas:

Dokumento pavadinimas:

Sklypo sutvarkymo dalis

#Client Company

Bendros pastabos:

1. Visos apdailos medžiagos ir gaminiai prieš užsakant derinami su projekto autoriais; 
2. Visos naudojamos arba siūlomos naudoti medžiagos turi turėti atitikties sertifikatus ir būti naudojamos pagal tikslinę savo paskirtį, gamintojo nurodytas 

instrukcijas, taisykles ir technologiją; 
3. Visos naudojamos medžiagos ir gaminiai turi būti montuojami pagal gamintojo nurodytas instrukcijas, taisykles ir technologiją;
4. Statybos eigoje atsiradus neatitikimams brėžinyje nurodytiems sprendiniams, būtina kreiptis į projektuotoją projekto vykdymo priežiūros metu;
5. Matmenis prieš gaminių gamybą būtina tisklinti vietoje pagal faktą; 
6. Gaminiai į statybos vietą pristatomi supakuoti; 
7. Gaminius gaminti pagal gamintojo patikslintus darbo brėžinius, prieš užsakant, suderintus su pastato architektais; 
8. Kad būtų pasiektas skaičiuojamasis garso izoliacijos lygis pertvaros turi dalinti patalpas nuo perdangos iki perdangos, plokštės ir profiliai turi remtis į 

konstrukcijas taip, kaip nurodo gamintojas, komunikacijų praėjimo vietos turi būti užsandarintos, vadovaujantis gamintojo rekomendacijomis ir 
normatyviniais dokumentais; 

9. Rekomenduojama, kad darbų vykdytojas turėtų statybvietėje gamintojo rekomendacinės literatūros bloką, pagal naudojamas medžiagas;
10. Brėžinys neskirtas matuoti.

Data Laida Pakeitimo Nr. Pastaba

2024-09-11

2024-09-11ARCH

M. REKEVIČIENĖ

V. MITKEVIČIŪTĖ

PV/PDV 2024-09-11L. REKEVIČIUS

A1463

A1451

ARCH

LAPŲLAPAS

21

+5,70

+16,33

+8,50

+11,39

+4,44

+5,70

+16,33

+8,50

+11,09
10.66

2.85

10.75

10.27

8.32

9.01

4.28

6.54

8.65

8.51

5.79

4.45

7.35

6.42

9.08

8.35

9.11

10.30

10.83

3.11
3.54

4.23

Fasadas F-1

Fasadas F-3

B - 1

B - 3
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Gyvenamojo pastato (6.4) un. nr. 2393-0001-2067 Skruzdynės g. 2B 
Neringa, rekonstravimo projektas.

LAIDA

UAB "AKETURI ARCHITEKTAI" 
RAUGYKLOS G. 3-1, LT-01140 VILNIUS, 
LIETUVA  +370 612 16112
info@aketuri.lt
www.aketuri.lt

Fasadas F-2 

A136-PP-2SA-01.4.2

Brėžinio pavadinimas:

Dokumento žymuo:

Kval.
dok.
Nr.

Statytojas:

Objektas:

Dokumento pavadinimas:

Statinio architektūros dalis

#Client Company

Architektūrinės pastabos:

1     Radus neatitikimų brėžiniuose, būtina informuoti projektuotoją ir tikslinti sprendinius; 
2. Balkonuose, terasose ir prie fasadų, savo nuožiūra kabinti išorinius šildymo šaldymo blokus griežtai draudžiama.
3.    Griežtai draudžiama gyventojams keisti lauko šviestuvų vietas, įvedinėti papildomą apšvietimą;
4.    Stogo elementų spalva turi būti analogiška kaip stogo dangos.

   Bendros pastabos:

1. Visos apdailos medžiagos ir gaminiai prieš užsakant derinami su projekto autoriais; 
2. Visos naudojamos arba siūlomos naudoti medžiagos turi turėti atitikties sertifikatus ir būti naudojamos pagal tikslinę savo paskirtį, gamintojo nurodytas instrukcijas, taisykles ir 

technologiją; 
3. Visos naudojamos medžiagos ir gaminiai turi būti montuojami pagal gamintojo nurodytas instrukcijas, taisykles ir technologiją;
4. Statybos eigoje atsiradus neatitikimams brėžinyje nurodytiems sprendiniams, būtina kreiptis į projektuotoją projekto vykdymo priežiūros metu;
5. Matmenis prieš gaminių gamybą būtina tisklinti vietoje pagal faktą; 
6. Gaminiai į statybos vietą pristatomi supakuoti; 
7. Gaminius gaminti pagal gamintojo patikslintus darbo brėžinius, prieš užsakant, suderintus su pastato architektais; 
8. Kad būtų pasiektas skaičiuojamasis garso izoliacijos lygis pertvaros turi dalinti patalpas nuo perdangos iki perdangos, plokštės ir profiliai turi remtis į konstrukcijas taip, kaip nurodo 

gamintojas, komunikacijų praėjimo vietos turi būti užsandarintos, vadovaujantis gamintojo rekomendacijomis ir normatyviniais dokumentais; 
9. Rekomenduojama, kad darbų vykdytojas turėtų statybvietėje gamintojo rekomendacinės literatūros bloką, pagal naudojamas medžiagas;
10. Brėžinys neskirtas matuoti.

Data Laida Pakeitimo Nr. Pastaba

2024-09-11

2024-09-11ARCH

M. REKEVIČIENĖ

V. MITKEVIČIŪTĖ

PV/PDV 2024-09-11L. REKEVIČIUS

A1463

A1451

ARCH

LAPŲLAPAS

22

+5,70

+8,50

+11,39

+16,33

B - 
2
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LAIDA
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Pjūvis A

A136-PP-2SA-01.5.1

Brėžinio pavadinimas:

Dokumento žymuo:

Kval.
dok.
Nr.

Statytojas:

Objektas:

Dokumento pavadinimas:

Statinio architektūros dalis

#Client Company

Architektūrinės pastabos:

1     Radus neatitikimų brėžiniuose, būtina informuoti projektuotoją ir tikslinti sprendinius; 
2. Balkonuose, terasose ir prie fasadų, savo nuožiūra kabinti išorinius šildymo šaldymo blokus griežtai draudžiama.
3.    Griežtai draudžiama gyventojams keisti lauko šviestuvų vietas, įvedinėti papildomą apšvietimą;
4.    Stogo elementų spalva turi būti analogiška kaip stogo dangos.

   Bendros pastabos:

1. Visos apdailos medžiagos ir gaminiai prieš užsakant derinami su projekto autoriais; 
2. Visos naudojamos arba siūlomos naudoti medžiagos turi turėti atitikties sertifikatus ir būti naudojamos pagal tikslinę savo paskirtį, gamintojo nurodytas instrukcijas, taisykles ir 

technologiją; 
3. Visos naudojamos medžiagos ir gaminiai turi būti montuojami pagal gamintojo nurodytas instrukcijas, taisykles ir technologiją;
4. Statybos eigoje atsiradus neatitikimams brėžinyje nurodytiems sprendiniams, būtina kreiptis į projektuotoją projekto vykdymo priežiūros metu;
5. Matmenis prieš gaminių gamybą būtina tisklinti vietoje pagal faktą; 
6. Gaminiai į statybos vietą pristatomi supakuoti; 
7. Gaminius gaminti pagal gamintojo patikslintus darbo brėžinius, prieš užsakant, suderintus su pastato architektais; 
8. Kad būtų pasiektas skaičiuojamasis garso izoliacijos lygis pertvaros turi dalinti patalpas nuo perdangos iki perdangos, plokštės ir profiliai turi remtis į konstrukcijas taip, kaip nurodo 

gamintojas, komunikacijų praėjimo vietos turi būti užsandarintos, vadovaujantis gamintojo rekomendacijomis ir normatyviniais dokumentais; 
9. Rekomenduojama, kad darbų vykdytojas turėtų statybvietėje gamintojo rekomendacinės literatūros bloką, pagal naudojamas medžiagas;
10. Brėžinys neskirtas matuoti.

Data Laida Pakeitimo Nr. Pastaba

2024-09-11

2024-09-11ARCH

M. REKEVIČIENĖ

V. MITKEVIČIŪTĖ

PV/PDV 2024-09-11L. REKEVIČIUS

A1463

A1451

ARCH

LAPŲLAPAS

21

2,
39

2,
60

2,
54

2,
54

+3,08

+16,33

+5,70

+8,50

+11,39

+14,75

+5,03

11
,3

0

Vidutinė altitudė

A

A
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Pjūvis A1 ir B

A136-PP-2SA-01.5.2

Brėžinio pavadinimas:

Dokumento žymuo:

Kval.
dok.
Nr.

Statytojas:

Objektas:

Dokumento pavadinimas:

Sklypo sutvarkymo dalis

#Client Company

Bendros pastabos:

1. Visos apdailos medžiagos ir gaminiai prieš užsakant derinami su projekto autoriais; 
2. Visos naudojamos arba siūlomos naudoti medžiagos turi turėti atitikties sertifikatus ir būti naudojamos pagal tikslinę savo paskirtį, gamintojo nurodytas 

instrukcijas, taisykles ir technologiją; 
3. Visos naudojamos medžiagos ir gaminiai turi būti montuojami pagal gamintojo nurodytas instrukcijas, taisykles ir technologiją;
4. Statybos eigoje atsiradus neatitikimams brėžinyje nurodytiems sprendiniams, būtina kreiptis į projektuotoją projekto vykdymo priežiūros metu;
5. Matmenis prieš gaminių gamybą būtina tisklinti vietoje pagal faktą; 
6. Gaminiai į statybos vietą pristatomi supakuoti; 
7. Gaminius gaminti pagal gamintojo patikslintus darbo brėžinius, prieš užsakant, suderintus su pastato architektais; 
8. Kad būtų pasiektas skaičiuojamasis garso izoliacijos lygis pertvaros turi dalinti patalpas nuo perdangos iki perdangos, plokštės ir profiliai turi remtis į 

konstrukcijas taip, kaip nurodo gamintojas, komunikacijų praėjimo vietos turi būti užsandarintos, vadovaujantis gamintojo rekomendacijomis ir 
normatyviniais dokumentais; 

9. Rekomenduojama, kad darbų vykdytojas turėtų statybvietėje gamintojo rekomendacinės literatūros bloką, pagal naudojamas medžiagas;
10. Brėžinys neskirtas matuoti.

Data Laida Pakeitimo Nr. Pastaba

2024-09-11

2024-09-11ARCH

M. REKEVIČIENĖ

V. MITKEVIČIŪTĖ

PV/PDV 2024-09-11L. REKEVIČIUS

A1463

A1451

ARCH

LAPŲLAPAS

22

2,
55

2,
54

3,
36

+3,08

+14,47

+16,33

+4,75

+5,70

+11,39

2,
39

+3,08

+5,70

+8,50

+16,33

+11,39

2,
39

2,
54

2,
55

3,
38

10.66

2.85

10.75

10.27

8.32

9.01

4.28

6.54

8.65

8.51

5.79

4.45

7.35

6.42

Pjūvis B

Pjūvis A1

A1

B

A1

B
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